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Univerzalm zasuvne moduly (Pigi) 


Kazdy, kdo prisel nekdy do styku 
s problemy kolem seriove asynchronnf 
komunikace, zna potrebu propojenf 
dvou signalu, pracujfcfch s ruznymi 
protokoly. Pri vyvoji elektronickych 
zarfzenf pro seriovou komunikaci se 
s tfmto pnpadem setkavame temer 
vsude. Pro zjednodusenf vyvoje tako- 
vych zarfzenf jsme pro vas pripravili 
sadu univerzalnfch vymennych 
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Obr. 1. Schema zapojeni PigiTTL 


Obr. 5. Schema zapojeni modulu Pigi232 



modulu (pigu), ktere resf prave typicke 
prfpady konverze ruznych norem. 

Tyto moduly jsou navrzeny na 
unifikovane desce s plosnymi spoji, 
takze je mozne pouhou vymenou 
modulu v zanzenf zmenit pozadovany 
komunikacnf protokol. Tyto moduly 
budeme i do budoucna pouzfvat vsude 
tarn, kde se vyskytne potreba prevodu 
protokolu. Moduly jsou zhotoveny na 
dvoustranne desce plosnych spoju 
o rozmerech 30 x 32 mm s dvema 
radami konektorovych list (hrebfnku), 
ktere se zasunujf do pripravenych 
objfmek na desce zarfzenf. Pouzitf 
konektoru s ruznym poctem kontaktu 
(11 na vstupnf strane a 9 na vystupu) 
zabranuje nespravnemu vlozenf 
modulu do zakladnf desky. Dva 
prfdavne vyvody na vstupnfm 
konektoru jsou na modulu vzajemne 
propojeny a slouzf pro detekci 
zasunutf modulu do objfmky. 


Popis zapojeni adapteru 
TTL - TTL ‘PigiTTL’ 

Schema zapojeni adapteru je na 
obr. 1. Modul pouze propojuje odpovf- 
dajfcf signaly mezi konektory K1 
a K2. Propojka mezi vyvody Kl-2 
a Kl-3 slouzf k detekci zasunutf 
adapteru. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju, strana soucastek 




(TOP), je na obr. 3, strana spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Tato deska tedy 
obsahuje pouze konektory K1 a K2. 

Seznam soucastek 
„PigiTTL“ 


K1 .JP11 

K2.JP9 


Popis zapojeni adapteru 
TTL - RS232 ‘Pigi232’ 

Schema zapojeni adapteru je na 
obr. 5. Modul zajist’uje prevod signalu 
TTL lirovne na lirovne podle normy 
RS232. Propojka mezi vyvody Kl-2 
a Kl-3 slouzf k detekci zasunutf 
adapteru. Modul je mozne osadit 
pouze jednfm obvodem MAX232 
- IC1 a kondenzatory Cl, C2, C3, C4. 

V tomto prfpade jsou podporovany 
pouze signaly TX, RX, RTS, CTS. 

V prfpade, ze osadfme i obvod IC2 
a kondenzatory C5, C6, C7, C8, jsou 
podporovany i signaly DCD, DSR 
a DTR. Jako prevodnfky lirovnf IC1 
a IC2 mohou byt pouzity obvody 
SP202, SP232, MAX202, MAX232 
nebo jejich ekvivalenty. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 6, obrazec desky spoju, strana 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek 



Obr. 7. Plosne spoje - strana TOP 


Ucc 



Obr. 9. Schema zapojeni adapteru Pigi422 
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Obr. 8. Plosne spoje - strana BOTTOM 


Popis zapojeni adapteru 
TTL - RS422 ‘Pigi422’ 

Schema zapojeni adapteru je na 
obr. 9. Modul zajist’uje prevod signalu 


soucastek (TOP), je na obr. 7, strana 
spoju (BOTTOM) je na obr. 8. 



Seznam soucastek 
„Pigi232“ 


Cl.100 nF 

C2.100 nF 

C3.100 nF 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

Cl .100 nF 

C8.100 nF 

IC1.MAX232 

IC2.MAX232 

K1 .JP11 

K2.JP9 
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Obr. 12. Plosne spoje - strana BOTTOM 


TTL tirovne na tirovne podle normy 
RS422. Propojka mezi vyvody Kl-2 
a Kl-3 slouzf k detekci zasunutf 
adapteru. Jsou podporovany signaly 
RX, TX, RTS a CTS. Jako prevodnfky 
urovni IC1 a IC2 jsou pouzity obvody 
SP490 (LTC490, SN75179). Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 10, obrazec desky spoju, strana 
soucastek (TOP), je na obr. 11, strana 
spoju (BOTTOM) je na obr. 12. 
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Popis zapojem adapteru 
TTL - RS485 ‘Pigi485’ 

Schema zapojenf adapteru je na 
obr. 13. Modul zajist’uje prevod signalu 
TTL urovne na urovne podle normy 
RS485. Propojka mezi vyvody Kl-2 
a Kl-3 slouzf k detekci zasunutf 
adapteru. Vzhledem k poloduplex- 
nfmu provozu je pomocf signalu RTS 
rfzen smer prenosu. Propojkou JM1 je 
mozne zvolit uroveh prepfnanf. Na 
mfste IC1 je mozne pouzft obvody 
SP485, SN75176 nebo jejich ekvi- 
valenty. Odpory R3 a R4 zajist’ujf 
klidovou uroveh na vstupech IC1 pri 
odpojene lince. Kondenzator Cl 
zlepsuje sumovou imunitu a soucastky 
R5, R6, D1 a D2 pint ochrannou 
funkci. Pro spravnou cinnost je treba 
zajistit impedancnf prizpusobenf 
zakoncovacfmi odpory 120 Q na kon- 
cfch vedeni. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 14, 
obrazec desky spoju, strana soucastek 
(TOP), je na obr. 15, strana spoju 
(BOTTOM) je na obr. 16. 
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Obr. 14. Rozlozeni soucastek 
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Obr. 15. Plosne spoje - strana TOP 
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Obr. 13. Schema zapojenf modulu Pigi485 


Seznam soucastek 
„Pigi485“ 

odpory 0204 


R1.1 kO 

R2.4,7 kQ 

R3.4,7 kQ 

R4.4,7 kO 

R5.4,7 Q 

R6.4,7 0 

Cl.1 nF 

D1.ZD 5V1 

D2.ZD 5V1 

IC1 .SN75176 

T1.BC547 

JM1.propojka2 

K1.JP11 

K2.JP9 


Popis zapojem adapteru 
TTL - 20 mA ‘Pigi20 mA 

Schema zapojenf adapteru je na 
obr. 17. Modul zajist’uje prevod signalu 
urovne TTL na urovne pasivnf, 
galvanicky oddelene proudove smycky 
20 mA. Propojka mezi vyvody Kl-2 
a Kl-3 slouzf k detekci zasunutf 
adapteru. Propojka JP1 umoznuje 
negaci vysflace. Propojka JP2 
umoznuje negaci prijfmace. Propojka 
JM1 umoznuje zmensit proud 
prijfmacf smyckou. Adapter dale 
obsahuje proudovy zdroj, ktery je 



Obr 18. Rozlozeni soucastek 




mozno pripojit do obvodu prijfmace 
nebo vysflace. 

Technicke parametry jednotlivych 
adapteru jsou pro prehlednost uvedeny 
v tabulce 1. 
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Ucc 



Obr. 17. Schema zapojeni modulu Pigi20mA 


Seznam soucastek 
„Pigi20mA“ 

odpory 0204 


R1 . 390 Q 

R2.4,7 kD 

R3 . 560 Q 

R4.470 Q 

R5.30 Q 

R6.3,3 kO 

D1.1N4148 

D2.1N4148 

IC1 .74HCT14 

IC2.PC817 

IC3.PC817 

T1.BC637 

T2.BC637 

T3.BC237 

JM1.propojka2 

JP1.propojka3 

JP2.propojka3 

K1 .JP11 

K2.JP9 



PigiTTL 

Pigi232 

Pigi422 

Pigi485 

Pigi20 mA 

Prenosova 

rychlost 

1 MBd 

1 MBd 

1 MBd 

1 MBd 

19,2 kBd 

Max.delka 

kabelu 

3 m 

3 m 

1000 m 

1000 m 

1000 m 

Vystupni uroven 

0, 1 TTL 

±6 V 

±6 V 

±6 V 

- 

Vstupni uroven 

0, 1 TTL 

±3 V 

±200 mV 

± 200 mV 

- 

Napajeni 

- 


5 V - 100 mA 

5 V-100 mA 

5 V - 50 mA 


Tab. 1. Technicke parametry jednotlivych adapteru 


Zaver 

Pouziti uvedenych modulu 
zjednodusuje praci pri navrhu 
komunikacnich obvodu pri zachovani 
moznosti jednoduche zmeny preva- 


deneho protokolu. Tyto moduly budou 
pouzivany i v dalsich konstrukcich, 
ktere pro vas pripravujeme. V pripade 
zajmu uvazujeme o vyrobe a dodav- 
kach techto modulu jako fmalnich 
vyrobku tak, aby byly snadno 


pouzitelne i pri vyvoji vasich vlastnich 
zarizeni. 

-MK- 

Kontakt na autora: 
kosta@iol.cz 
tel.: 0603/338 747 


Programator ATMEL 
a program MikroProg 

V posledni dobe nam do redakce 
doslo velke mnozstvi dotazu, kde je 
mozne ziskat program MikroProg, 
popsany v AR 2/99. Tento program je 
koncipovan jako univerzalni uzi- 
vatelske rozhrani pro vsechny typy 
programatoru a simulatoru a bude 
postupne pouzit i k dalsim typum 
programatoru a simulatoru, ktere pro 
vas pripravujeme. Soucasti programu 
je ini-soubor, ktery obsahuje vsechny 

5/1999 


potrebne informace o kazdem podpo- 
rovanem obvodu a urcuje chovani 
programu po pripojeni konkretniho 
programatoru. Tato koncepce 
umoznuje snadnou inovaci existu- 
jicich programatoru o nove typy 
obvodu, pripadne doplneni sortimentu 
o dalsi typy programatoru. Po spus- 
teni programu MikroProg se testuje, 
jaky typ programatoru je k pocitaci 
pripojen a ktere programovatelne 
obvod jsou pripojenym zarizenim 
podporovany. Tato informace je 
ulozena v programu mikroprocesoru 
programatoru. Protoze bez komuni- 

ITdTTEt 


kace s procesorem je program 
MikroProg pouzitelny pouze jako 
komfortni HEX-editor, je dodavan 
pouze jako soucast stavebnice progra¬ 
matoru (je zahrnut v cene stavebnice), 
nebo ho lze objednat spolu s napro- 
gramovanym procesorem. (V tom 
pripade je jeho cena na diskete 3,5" 
290,- Kc vcetne DPH.) 

V pripade zajmu o vyvoj vlastniho 
zarizeni je mozne ziskat po dohode 
s autorem podrobny popis komu- 
nikacniho protokolu, pripadne 
i komunikacni rutiny pro i51. 
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RS - 232 multiplexer a univerzalm prevodmk 
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STAVEBNI NAVODY 


Posledni dobou me po norich desi 
strasidlo seriovych asynchronnich 
komunikaci. Vse se vsim komunikuje. 


A pokazde jinym protokolem, po 
jinak zapojenem kabelu. Jednou je to 
RS232, podruhe RS485 nebo RS422, 



starsi zarizeni vyuzivaji proudovou 
smycku a obcas je potreba komu- 
nikovat na urovnich TTL logiky. 
Neustale vznika potreba prepojovani 
prislusnych kabelu a hledani 
vhodnych prevodniku. Proste zmatek 
nad zmatek. A zmatek a spech je 
potom pncinou mnoha chyb a omylu. 
Z techto duvodu jsem se rozhodl 
navrhnout univerzalnf prevodnfk 
a multiplexer 1-6 seriove linky RS232. 

Vlastnosti: 

- galvanicke oddeleni signalu RXD, 
TXD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD 
(signal RI neni podporovan) linky 

- moznost pripojeni az sesti ruznych 
zarizeni na jednu linku RS232 
(COM port pocitace) 

- jednoduche prepmani mezi pripo- 
jenymi zarizenimi 

- moznost konverze do ruznych 
norem (RS232, RS422, RS485, TTL, 
20 m A,... ) 

- indikace stavu vsech signalu 

- indikace zvoleneho portu 

- indikace chyb 

- prenosova rychlost minimalne 
115 kB 

- napajeni AC/DC 9 az 15 V/500 mA 
(max) 

- nizka cena 

Pri navrhu byla dana prednost 
nasuvnym adapterum, realizujicim 
vlastni prevod mezi tirovni TTL 
a pozadovanou, pred komplikovanym 
a tedy i relativne drahym resenim 
s nekterym z univerzalnich kon- 
vertoru norem (SP301, SP332, SP501, 
SP502, SP503). 

Popis zapojem muitiplexeru: 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Konektor K1 slouzi k pripojeni linky 
RS232, ktera je elektronicky prepinana 
pres prevodniky urovni ke konek- 
torum K2 az K7. Signaly z konektoru 
K1 jsou konvertovany z urovni RS232 
na lirovne TTL ve dvojici prevodniku 
IC1 a IC2 (SP232 nebo MAX232) 
a galvanicky oddeleny optocleny IC3 
az IC9. Vstupni cast muitiplexeru je 
galanicky oddelena od ostatnich 
obvodu. Pro zjednoduseni napajeci 
casti je pro napajeni vstupnich obvodu 
pouzit integrovany DC/DC menic 
IC19. Vzhledem k odberu vystacime 
s nejmensim provedenim se zatizi- 
telnosti 1 W.V zapojeni je pouzit typ 
CDDSW1-0505S, ktery je schopen pri 


Obr. 1. Schema zapojeni 
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A1 

vcc 

A2 

TEST OUT 

A3 

TEST IN 

A4 

DSR 

A5 

DTR 

A6 

CTS 

A7 

RTS 

A8 

DCD 

A9 

TX 

A10 

RX 

All 

GND 


Tab. 1. Zapojeni konektoru K7 azKI 2 
(sekce A) 


vstupnim a vystupnim napeti 
5 V dodat vystupni proud az 200 mA. 
Menic je v pouzdre SIL4 s vnejsimi 
rozmery 6x11x10 mm. Takto reseny 
zdroj umoznuje napajet cely multi¬ 


plexer jednoduse z externiho zastrc- 
koveho napajece jednim napajecim 
napetim. Obvod IC10 (74HCT244) 
posiluje signaly pro indikacni LED 
LD1 az LD8. Signaly jsou prepinany 
budici IC11 az IC16 (74HCT244). 
Vybrany port je aktivovan privedenim 
nizke urovne na uvolnovaci vstupy G1 
a G2 vodici SEL1 az SEL6 
z mikroprocesoru IC17 (AT89C1051). 
LED LD9 az LD14 indikuji aktivni 
port. Konektory K8 az K13 slouzi 
k zasunuti prevodniku TTL-TTL, 
TTL-RS232, TTL-RS422, TTL 
-RS485 nebo TTL-20mA. Tyto 
zasuvne moduly (Pigi) byly popsany 
v pfedchazejicim clanku. U zvoleneho 
oddelovace je na vyvod A3 (konektoru 
K8 az K13) privedena nizka tiroven. 
Pokud je v konektoru zasunut adapter, 
tento signal pres diody DI az D6 
informuje mikroprocesor o pfitom- 
nosti prevodniku. V pripade, ze je 


vybran port, ktery nema zasunut 
prevodnik, zacne blikat indikacni 
LED prislusneho portu. Prepinani 
mezi jednotlivymi porty P2 az P7 je 
reseno pomoci mikroprocesoru IC17 
(AT89C1051) pres tlacitkove spinace 
SI a S2. Mikroprocesor je uveden do 
vychoziho stavu po zapnuti napajeni 
resetovacim obvodem C17 a R29. 
Hodiny pro mikroprocesor jsou rizeny 
krystalem Ql. Muzeme pouzit krystal 
s kmitoctem 2 az 12 MHz. Ovladani 
by bylo mozne resit i bez mikro¬ 
procesoru, ale jeho pouzitim je 
umoznena pripadna liprava funkce bez 
nutnosti menit obvodove zapojeni 
prepinace (HW). 

V pristim cisle bude popis 
multiplexeru RS-232 dokoncen. 

-MK- 

kosta@iol.cz 


JP2 

TTL 

RS232 

RS422 

RS485 

20 mA 

B1 

DCD 

DCD 

TX+ 

TRX+ 

TX+ 

B2 

DSR 

DSR 

RX+ 

TRX+ 

RX+ 

B3 

RX 

RX 

RTS+ 


1+ 

B4 

RTS 

RTS 

CTS+ 



B5 

TX 

TX 

GND 

GND 


B6 

CTS 

CTS 

CTS- 



B7 

DTR 

DTR 

RTS- 


1 - 

B8 



RX- 

TRX- 

RX- 

B9 

GND 

GND 

TX- 

TRX- 

TX- 


Tab. 2. Vyznam pinu konektoru K7 azKI 2 (sekce B) pro jednotlive adaptery 


CANNON 9 

TTL 

RS232 

RS422 

RS485 

20 mA 

1 

DCD 

DCD 

TX+ 

TRX+ 

TX+ 

2 

RX 

RX 

RTS+ 


1+ 

3 

TX 

TX 

GND 

GND 


4 

DTR 

DTR 

RTS- 


I- 

5 

GND 

GND 

TX- 

TRX- 

TX- 

6 

DSR 

DSR 

RX+ 

TRX+ 

RX+ 

7 

RTS 

RTS 

CTS+ 



8 

CTS 

CTS 

CTS- 



9 



RX- 

TRX- 

RX- 


Tab. 3. Vyznam pinu konektoru CANNON 9 podle jednotlivych adapteru 


Desky s plosnym spoji na Internetu 


Opet pripommame nasim ctenarum, 
ze jiz vetsina desek s plosnymi spoji, 
publikovanych od poloviny roku 1997 
na strankach casopisu Amaterske 


radio a Stavebnice a konstrukce, je 
nyni dostupna v PDF formatu na nasi 
www strance www.jmtronic.cz. Tyto 
desky si muzete vytisknout na laserove 


tiskarne, pripadne si nechat zhotovit 
filmovou predlohu. V soucasnosti je 
k dispozici jiz pres 130 desek 
s plosnymi spoji. 
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STAVEBNI NAVODY 


Dekoder pro domacf kino Dolby 
Pro-Logic DS2000 - 3. cast 

Pavel Meca 



V zaverecne casti bude jiz popsan 
kompletnf dekoder Surround 
Pro-Logic. 

Na obr. 2 je kompletnf zapojenf 
dekoderu systemu Pro-Logic - pozn.: 
zpozd’ovacf linka nenf ve schematu 
obsazena. Pouzity obvod NJM2177L 


je zapojen podle doporucenf vyrobce. 
RC clen Rll a C9 urcuje cas pro 
automaticke vyvazenf kanalu. C9 je 
proto pouzit tantalovy. Funkce 
dekoderu jsou rfzeny mikropro- 
cesorem AT89C2051 pres obvod IC7 
- 4094. Je to posuvny registr se 


seriovym vstupem a s paralelnfmi 
vystupy. Stavy registru se prenesou na 
vystupy pomocf vstupu STR. 

Tlacftka a indikacnf diody jsou 
umfsteny na samostatnem ovladacfm 
panelu. Jeho zapojenf je na obr. 1. 
Tlacftka jsou pripojena pres obvod 



a x at z 


Obr. 2. Schema zapojem' tlaci'tkoveho ovladani dekoderu 
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Obr. 1. Celkove schema zapojeni dekoderu 


(CiMcrtxhA-tke. 
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Obr. 3. Roztozenf tlacftek 


IC10 - 4532. Je to tzv. prioritni koder 
s 8 vstupy a tremi vystupu. Prioritni 
znamena, ze funguje pouze tlacitko s 
nejvyssi binarni hodnotou. Indikacni 



Obr. 5. Deska spoju tlacftek 


diody LED jsou ovladany obvodem 
IC9, coz je seriovy posuvny registr 
s paralelnim vystupem. Je pouzito 9 
tlacitek a 9 diod LED. Na obr. 13 je 


rozlozeni tlacitek na prednim panelu. 

Popis ovladacich tlacitek a indi- 
kacnich diod: 

MAIN - hlasitost vsech kanalu 
soucasne 

CENTER - hlasitost stredoveho 
kanalu - Center - 5 kroku 
SURROUND - hlasitost zadniho 
kanalu - Surround - 5 kroku 
indikacni diody LED sviti podle 
pouziteho nastaveni 
NOISE - spusteni testovaciho 
sumoveho generatoru 
DELAY - nastaveni zpozdeni pro 
zadni kanal - sekvencne 

- 10 ms - sviti LED 10 ms 

- 20 ms - sviti LED 20 ms 

- 30 ms - sviti obe LED pro zpozdeni 
30 ms 

MODE - LED ST - stereo - dekoder 
vypnut 

- LED 3 ST - zadni kanaly vypnuty 

- LED SURROUND - plna funkce 
dekoderu vc. zadniho kanalu 

V dekoderu neni pouzito zalohovani 
posledne nastavenych hodnot, protoze 
neni v tomto pripade ani potrebne. 

Po zapnuti dekoderu se nastavi 
tyto funkce: 

- hlasitost... MAIN (sesta pozice) 

- MODE ... SURROUND 

- DELAY ... 20 ms 

Dekoder Pro-Logic je dekoderem se 
ctyrmi vystupnimi kanaly. Proto je 
treba zajistit ovladani hlasitosti 
minimalne ctyrnasobnym potencio- 
metrem. Je pouzit ctyrnasobny 
elektronicky potenciometr firmy 
Dallas - typ DS1844. Potenciometr ma 
linearni prubeh se 64 kroky a ovlada 
se pomoci seriove linky I 2 C. 
Umozhuje nastavit hlasitost stredo- 
veho kanalu a zadniho kanalu a take 
hlasitost vsech kanalu soucasne. 
Protoze jsou pouzity pouze ctyri 
potenciometry, nastava problem, jak 
nastavovat kazdy kanal samostatne a 
pak take vsechny soucasne. Spravnym 
resenim by bylo pouzit sest poten- 
ciometru. Jeden pro stredovy kanal, 
jeden pro zadni kanal a jeden 
ctyrnasobny pro centralni rizeni 
hlasitosti vsech kanalu. Toto resent by 
bylo nakladnejsi. V popsanem 
dekoderu byl pouzit zjednoduseny 
system rizeni hlasitosti. Zakladni 
rozsah potenciometru je rozdelen na 
dvacet tiseku. Protoze je prubeh 
pouziteho obvodu DS1844 linearni, je 
programove nastaven jeho prubeh na 
priblizne logaritmicky. Po zapnuti se 
nastavi 6. pozice, tzv. zakladni pozice. 
Centralni a zadni kanal lze od zakladni 
pozice ovladat na kazdou stranu o dva 
kroky. Celkem je jejich rozsah regulace 
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Obr. 4. Rozlozenl soucastek na hlavni desce s plosnymi spoji dekoderu 


5 kroku - viz obr. 14. Pri fizeni celkove 
hlasitosti (MAIN) se posouva take 
nastavena pozice pro stredovy a zadni 
kanal. Odpory R19-R22, zapojene do 
spodnich vyvodu potenciometru, jsou 
pouzity proto, ze neni potreba nasta- 
vovat hlasitost od nulove lirovne. 
Odpory R45 a R46 vytvari 
referencni napeti pro spravnou funkci 
potenciometru. Na vystupu poten¬ 
ciometru jsou pouzity oddelovaci 
zesilovace - IC5 a IC6. Pomoci 
potenciometru PI a P2 se nastavuje 
zakladni hlasitost stredoveho a zadniho 

12 


kanalu k hlasitosti predniho praveho 
a leveho kanalu. 

Na hlavnim zesilovaci se nastavi pro 
predni levy a pravy kanal zakladni 
hlasitost - lepe spise mensi - a pak se 
ridi hlasitost na dekoderu. 

Nastaveni modu pro stredovy kanal 
se nastavuje rucne prepinacem SW1 
se trend polohami. Tento prepinac je 
umisten na zadni stene dekoderu. 
Rucni ovladani je pouzito proto, ze se 
nastavi jednou podle pouziteho stre- 
doveho reproduktoru. Pro reproduk- 
tor s prenosem nizsich kmitoctu se 

(CiMcitehA&i. ITitTTFH 


pouzije poloha WIDE, pro maly 
reproduktor s omezenim nejnizsich 
kmitoctu se pouzije nastaveni 
NORMAL a pokud se nepouzije 
stredovy reproduktor vubec, pak se 
pouzije nastaveni PHANTOM. 

Na hlavni desce je umisten take 
usmernovac a dva stabilizatory napeti 
+ 5Va+12V. Tim se stava dekoder 
samostatnou funkcni jednotkou. 

Tranzistor T1 sepne asi 3 vteriny po 
pripojeni napajeciho napeti. Lze jej 
pouzit napr. pro ovladani zpozdeneho 
pripojeni zesilovacu. 
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Pro testovanf zesilovace a reproduk- 
toru je vyuzit vnitrnf generator sumu 
v obvodu NJM2177L. Tento generator 
se aktivuje tlacitkem NOISE. Sum je 
sekvencne zasflan na jednotlive kanaly 
v tomto poradf: levy kanal, stredovy 
kanal, pravy a zadnf kanal. Testovacf 
sumova sekvence se zrusf stiskem 
tlacftka NOISE nebo tlacitkem 
MODE. Tlacftko NOISE nastavf 
rezim MODE = Surround a zpozdenf 
DELAY = 20 ms. 

K vystupu K3 je mozno pripojit tzv. 
Subwoofer - basovy reproduktor. 
Tento vystup neni kmitoctove 
omezen! 

5/1999 


Zpozd’ovaci linka 

Nedllnou soucastf dekoderu typu 
Surround je zpozd’ovacl linka. Ve 
zpozd’ovaci lince je pouzit obvod 
PT2398. Je pouzita kompletni 
konstrukce z AR 1/99 pod oznacenim 
MS99010. Je pouzit vstup MUTE pro 
zablokovani vystupu po zmene delky 
zpozdenf. Nastavuje se zpozdenf 
10 ms, 20 ms a 30 ms. Toto nastavenf 
je vyhovujfcf pro tento druh dekoderu. 
U teto zpozd’ovacf linky je vyuzit 
vstup MUTE, pro potlacenf klapanf 
pri nastavovanf delky zpozdenf. 




Konstrukce 

Dekoder je postaven na dvou 
deskach plosnych spoju. Na vetsf 
desce - obr. 6 je podstatna cast - podle 
schematu z obr. 2. Na druhe desce 
(obr. 7) je ovladacf panel z obr. 1. Obe 
desky jsou spojeny plochym vodicem 
se samoreznymi konektory. Do desky 
ovladacfho panelu je tento konektor 
zapajen z duvodu omezenf vysky a na 
hlavnf desce muze byt pro konektor 
pouzita objfmka DILI6. 

Nejprve je vhodne osadit propojky. Na 
zaver je nuao propojit plochym trfzi- 
lovym vodicem mfsta oznacena K6 a K7. 
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Obr. 7. Popis predm'ho panelu 


Obvod NJM2177L je do desky 
zapajen, protoze pro tento obvod neni 
dostupna objimka. Tento obvod je 
vhodne zapajet do desky az po overeni 
spravne funkce stabilizator^ pro 5 V 
a 12 V. Obvody IC4, IC7, IC8 a IC9 
jsou umisteny v objimkach. Obvody 
TL072 jsou do desky zapajeny. Pro 
zapajeni soucastek je vhodne pouzit 
hrotovou pajecku, nikoliv pistolovou, 
protoze vsechny pouzite obvody mimo 
stabilizator!! jsou vyrobeny technologii 
MOS, ktera je citliva na staticky naboj. 


Stabilizatory napeti IC2 a IC3 jsou 
zapajeny do desky kovovou plochou 
k sobe. 

Vodice k prepinaci SW1 je vhodne 
zkroutit. 

Do zakladni desky se zapaji 
zkompletovana zpozd’ovaci linka. 

U teto linky je nutno zmenit 
polaritu kondenzatoru Cl (4,7 /j,F) 
proti uvedenemu schematu z AR 1/99 
a zvetsit hodnotu odporu R11 na 22 k! 

Diody LED je mozno umistit na 
ovladaci panel libovolne. 


Oziveni 

Pripojime predni ovladaci panel. 
Privedeme napajeci napeti ze zdroje 
a zmerime odber proudu. Mel by byt 
asi 70 az 80 mA. Pokud proud 
odpovida a napajeci napeti 5V a 12V 
je spravne, odpojime napajeni 
a zapajime obvod NJM2177L. Po 
pripojeni napajeni se rozsviti LED: 
MAIN = Volume, MODE = 
Surround a DELAY = 20 ms. 

Nyni muzeme pristoupit k testovani. 
Vyzkousime, zda funguje ovladaci 

Dokonceni na str. 28 


Seznam soucastek 
zakladni deska 

lektrolyticke kondenzatory 

C1,C4,C14,C45 . 

. 10 (U F/50 V 

C46,C47,C48,C49. 

. 10 juF/50 V 

C50.C51 .C52.C53. 

. 10 ^F/50 V 

C27,C28,C29,C30. 

. 10 juF/50 V 

C56 . 

. 10 juF/50 V 

C32,C39. 

. 10 /U F/50 V 

C9 .10 /jF/ 50 V tantal 

C16 . 

. 22 /LtF/63 V 

C25,C26. 

4,7 /uF/63 V 

C31 ,C60. 

100 juF/16 V 

C33. 

220 /jF/1 6V 

C41 ,C42,C43,C44. 

. . 1 /J F/63 V 

C59 . 

. . 1 juF/63 V 

C54 . 

470 ^F/25 V 

C55 . 

. 47 /uF/63 V 

keramicke kondenzatory 

C34 . 

. . . .470 pF 

C5,C8 . 

....680 pF 

C57,C58 . 

.47 pF 

svitkove kond. - 5% 

C15. 

. . . .4,7 nF 

C35. 

.... 5,6 nF 

C37 . 

.. .. 680 nF 

C38. 

.... 2,2 nF 

C17,C18,C36. 

.47 nF 

C19,C20. 

.... 22 nF 

C21 ,C22,C23,C24 . 

C2,C3,C6,C7,C10 100 nF 

.... 220 nF 

C11,C12,C13.C40 . 

. ... lOOnF 


polovodicove soucastky 


D2,D3,D4,D5 .1N4007 

D6,D7.1N4148 

IC1. NJM2177L 

IC2 .7812 

IC3 . 7805 

IC4. DS1844 

IC5.IC6.TL072 

IC7.IC9 . 4094 

IC8 .AT89C2051 

T1 . BC548B 

odpory 0207 - 1% 

R1,R6. ion 

R2,R7 .22 kD 

R3,R8. 7,5 kD 

R4,R9,R14 .15 kO 

R5,R10 .47 kO 

R11 .10 MQ 

R12.R13 .100 kO 

R15. 1,5 kO 

R16 . 330 kO 

R18.10 kO 

R19,R20,R21,R22 . 470 Q 

R27. 2,2 kO 

R28.R32 .12 kO 

R29.R31 .R33.R35 . 18kD 

R30,R34,R43,R44. 3,3 kO 

R40. 8,2 kO 

R45,R46 .1 kn 

odpory - 0204 

R36,R37,R38,R39 . 470 Q 

R41.R42 .10 kO 


odpory TR212 

R23,R24,R25,R26 . 56 kQ 

P1.P2.5 kQ PT15V 

ostatni 

konektor CINCH do PS 2x3 

1 ks obji'mka DILI 6 

2 ks obji'mka DILI 4 
2 ks obji'mka DIL20 
rezonator 12MHz 
packovy prepi'nac - 3 polohy 
plochy vodic 16 vodicu, L =25 cm 
plochy vodic 3 vodice, L = 10 cm 

2 ks samorezna vidlice na plochy kabel 
zpozd’ovaci' linka MS99010 - AR1/99 
2 ks hridelka pro PT15 
deska pi. spoju dekoder 

ovladaci panel 

odpory 0207 - 1% 

R1,R2,R3,R4,R5.8,2 kQ 

R6,R7,R8,R11 .8,2 kQ 

R9,R10,R12 . 470 Q 

polovodicove soucastky 

IC1 . 4532 

D1,D4. LED 3, zelena 

D9,D5,D3 .LED 3, cervena 

D2,D6,D8,D7 .LED 3, zluta 

ostatni 

deska pi. spoju 
9 ks tlacitko do PS - DTS65 
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Otackomer k autoalarmu (dokoncem) 


V minulem cisle AR jsme uverejnili 
prvni cast zapojeni “Kombajnu pro 
motoristy”. Dnes popis dokoncime 
zapojenim desky displeje otackomeru. 

Popis zapojeni 

Zapojeni otackomeru bylo uvedeno 
na obr. 2 (AR 4/99). Protoze veskere 
ridici funkce pro displej obstarava 
mikroprocesor, jsou na desce displeje 
pouze diody LED a sestice tran- 
zistoru T1 az T6, ktere spinaji sloupce 
matice LED. Pro zmenseni poctu zil 
propojovaciho kabelu mezi proceso- 
rovou deskou a displejem jsou totiz 
ridici signaly pro LED multiple- 
xovany. Matice displeje je usporadana 
do ctyr radku a sesti sloupcu. 
Prakticky jsou LED na desce spoju 
umisteny v fade, coz dava pri rozteci 
diod 5 mm sloupec 12 cm dlouhy. Pri 
celkovem poctu 24 LED je tedy 
k dispozici jiz pomerne dobre rozliseni 
(250 ot/min na 1 LED). Prvni LED 
zacne svitit pri dosazeni 500 ot/min, 
posledni pri 6250 ot/min. Pri prekro- 
ceni 6500 ot/min. zacnou posledni 
4 LED blikat. Otackomer je nastaven 


pro pouziti u ctyrdobeho ctyrvalco- 
veho motoru. Po dohode s autorem by 
bylo mozne program upravit i pro jiny 
typ motoru. 

Stavba 

Otackomer je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 127 x 25 mm. LED, stejne jako 
vsechny ostatni soucastky, jsou 
zapajeny ze strany soucastek. Pouze 
konektor K1 (typu PSL14 pro plochy 
kabel) zapajime obracene, tj. ze strany 
spoju. Vzhledem k atypickym roz- 
merum zhotovime krabicku nejsnad- 
neji spajenim z narezanych kuprexti- 
tovych desticek, ktere uvnitr v rozich 
spajime a povrch nastrikame matnym 
cernym lakem. Rozlozeni soucastek na 
desce otackomeru je na obr. 1, obrazec 
strany soucastek (TOP) na obr. 2, 
strany spoju (BOTTOM) na obr. 3. 
Barvu LED zvolime tak, aby odpovi- 
dala charakteristice motoru. V pasmu 
otacek volnobehu a dale mohou mit 
barvu zlutou, optimalni otacky motoru 
osadime zelenymi LED, dale do 
maximalnich otacek pouzijeme opet 


zlute a pasmo nad maximalnimi trvale 
povolenymi otackami osadime cerve- 
nymi LED (do techto otacek by se mel 
motor vytacet pouze vyjimecne a krat- 
kodobe - napriklad pri predjizdeni). 

Zaver 

Otackomer tvori prakticky doplnek 
“Kombajnu pro motoristy” pri mini- 
malnich narocich na cenu a pracnost, 
protoze vetsina funkci je realizovana 
programove v procesoru kombajnu. 

-MK- 

kosta@iol.cz 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1 az R6.1 kQ 

R7 az RIO.100 Q 

LD1 az LD24.LED 

T1 az T6.BC557 

K1.PSL14 




Obr. 1. Rozlozeni 
soucastek na desce 
otackomeru 


Obr. 2. Obrazec desky 
otackomeru - strana 
soucastek (TOP) 



Obr. 3. Obrazec desky 
otackomeru - strana 
soucastek (BOTTOM) 
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Proudovy kalibrator 

Karel Jirman 


Pri kontrole nebo nastavovani 
proudovych rozsahu ampermetru 
a miliampermetru nebo pri vyrobe 
a kontrole odporovych bocniku je 
vyhodne pouzit presny zdroj kon- 
stantniho proudu. Popisovany 
pripravek umozhuje nastavit celkem 
v sedmi rozsazich konstantni proud do 
zateze v rozmezi od 100 mA do 10 A. 

Popis zapojeni 

Schema kalibratoru je na obr. 1. 
Zapojeni se sklada ze tff casti: napajeci 
dil, zdroj konstantniho proudu 
s obvody signalizace a nabijecka 
akumulatoru NiCd. 

Pri navrhu kalibratoru jsme 
vychazeli z nekolika predpokladu: 

1) Pripravek bude pouzivan pouze 
obcas a vlastni mereni nebude trvat 
prilis dlouho. 

2) Kalibrator musi byt schopen dodat 
maximalni proud 10 A (coz je obvykle 
nejvyssi proudovy rozsah beznych 
multimetru). 

3) Vzhledem k charakteru pouziti by 


mel byt bran zretel na cenovou 
dostupnost (a tim i slozitost zapojeni), 
pficemz se predpoklada, ze s priprav- 
kem bude pracovat odbornik (neni 
tudiz pozadovana naprosta “blbu- 
vzdornost”). 

Dosahnout proudove zatizitelnosti 
(i kdyz pouze na kratkou dobu) 
radove 10 A neni sice pri sit’ovem 
napajeni technicky nijak slozite, ale 
dimenzovani transformatoru, usmer- 
novace, filtracnich kondenzatoru 
a nasledna stabilizace napajeciho 
napeti by prece jen celou konstrukci 
prodrazila. Proto jsem zvolil kombi- 
novany zpusob napajeni. Protoze 
napet’ove ubytky na velmi malych 
odporech, ktere bocniky zpravidla 
maji, jsou radu desitek az stovek mV, 
vystacime s velmi malym napajecim 
napetim. Jako zdroj proudu pro 
mereny obvod byl proto zvolen NiCd 
clanek s kapacitou 7500 mAh a jme- 
novitym napetim 1,2 V Rozmerove jde 
o monoclanek s paskovymi vyvody pro 
prime zapajeni do desky s plosnymi 
spoji. Tento clanek je schopen bez 


problemu poskytnout pozadovany 
maximalni proud 10 A. Proudove 
zdroje jsou v testeru dva, jeden pro 
rozsah 0,1 az 1 A, druhy pro 2 A az 
10 A. Toto reseni bylo zvoleno 
z praktickych duvodu, protoze 
prepinani bocniku by vyzadovalo 
dostatecne dimenzovany prepinac, 
kdezto pri cene tranzistoru BUZ10 asi 
20 Kc je mozno oba proudove zdroje 
jednoduse prepinat pripojovanim 
vstupniho napeti (prepinac S2). 

Pro nabijeni jednoho clanku NiCd 
je pouzito upravene zapojeni obvodu 
U2403, ktere hlida nabijeci proud 
a dobu nabijeni. Z duvodu jedno- 
duchosti zapojeni neni nabijeni 
startovano a ukoncovano automaticky 
podle stavu clanku, ale provadi se 
rucne. Pri poklesu napeti clanku pod 
mez vybiti se rozsviti LED LD2. To 
je signal pro nabiti clanku. Pri vybitem 
clanku si muzeme zvolit dva druhy 
nabijeni. Pro rychlou pripravu 
k mensimu poctu mereni staci nabit 
clanek pouze na cast jeho kapacity, 
nabijime tedy proudem 1 A po dobu 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji kalibratoru 
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STAVEBNI NAVODY 


priblizne 2 hodiny. V druhem rezimu 
se clanek nabije na plnou kapacitu, 
nebot’ do nej tece proud 0,7 A po dobu 
12 hodin. Pokud kalibrator pouzivame 
pouze obcas na par mefeni, je vzhle- 
dem k samovybijeni zbytecne pokazde 
nabijet clanek na maximalni kapacitu. 
Castecne nabiti mu zdaleka tolik 
nevadi jako opetovne nabijeni nevybi- 
teho clanku. Tim vznika tzv. pamet’ovy 


efekt, na ktery jsou specialne NiCd 
akumulatory znacne choulostive. 

Nyni si podrobneji popiseme 
zapojeni kalibratoru. 

Kalibrator je napajen sit’ovym 
napetim 230 V. Transformator TR1 je 
v provedeni s vyvody do plosnych 
spoju. Napeti z obou sekundarnich 
vinuti TR1, zapojenych do serie, je 
diodami D1 az D4 usmerneno a filtro- 


vano kondenzatory Cl a C7. Kladne 
napajeci napeti 12 V pro operacni 
zesilovace IC4 a IC5 je stabilizovano 
obvodem IC1. Referencni napeti 
+ 9 V je dale stabilizovano obvodem 
IC2. Jedna polovina sekundarniho 
vinuti transformatoru TR1 je pouzita 
jako zdroj napajeciho napeti pro 
obvod nabijecky NiCd akumulatoru. 
Toto napeti (US/2) je jednocestne 
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usmerneno diodou D4 a filtrovano 
kondenzatorem C2. Zaporne napeti 
pro napajeni operacnich zesilovacu 
ziskavame nasobicem napeti s kon¬ 
denzatorem C3 a diodami D5 a D6. 
Usmernene zaporne napeti je 
filtrovano kondenzatorem C4 a pres 
odpor R1 stabilizovano Zenerovou 
diodou D7 asi na -5 V. 

Referencni napeti +9 V pouzivame 
k ziskani presnych napet’ovych tirovni 
pro zdroje proudu. Odpor R2 spolu 
s napet’ovym stabilizatorem LT1009 
(IC3) tvori presny a teplotne stabilnf 
zdroj napeti 2,5 V. Pro pripadne 
jemne nastavenf slouzi trimr PI. 
Trimry P2 az P5, umistene do stredu 
odporovych delicti, nastavujf stejno- 
smerne napeti pro jednotlive proudove 
rozsahy. Jejich napeti jsou v tabulce na 
str. 20. Pfepinacem SI tedy volfme 
jednotlive proudove rozsahy. Z mate- 
rialovych duvodu jsme jako SI pouzili 
posuvny prepinac v provedeni s vy- 
vody do desky spoju. Stacilo by pro¬ 
vedeni lx 5 poloh, takovy ale nebyl 
dostupny, tak jsme pouzili typ lx 7 
poloh. V prvnf poloze jsou oba 
proudove zdroje vypnuty. Druha az pata 
poloha - proudy viz tabulka. Poslednf 
dve polohy jsou paralelne pripojeny 
k pate. Vystupni napeti z prepinace je 
privedeno na precisni operacni zesi- 
lovac IC4 typu OP07. Na nem se 


porovnava vstupnf stejnosmerne 
napeti z prepinace rozsahu s napet’o¬ 
vym ubytkem na snimacim odporu 
(R26, R27), zarazenem v obvodu 
zdroje proudu. Vystup operacniho 
zesilovace IC4 pak pres prepinac 
zakladnich rozsahu (zdroju proudu) S2 
budi MOS FET tranzistory T1 a T2. 
Podle napeti na ridici elektrode se 
meni odpor kanalu techto tranzistoru 
a tim i protekajici proud. Kritickou 
soucastkou, ovlivnujici do znacne 
miry presnost celeho kalibratoru, jsou 
odporove bocniky R26 a R27. Ubytek 
napeti se men ctyrvodicovym 
zpusobem. Pri vyrobe bocniku se 
nejprve na odporovy drat pripevni 
snimaci vyvody tak, aby odpor mezi 
nimi byl 5 mQ (100 m.Q), drat ohneme 
presne v polovine mezi mericimi 
vyvody do tvaru U tak, aby pokud 
bude vytvorena smycka rovnobezne 
s deskou spoju, merici vyvody 
smerovaly do otvoru v desce spoju. 
Konce smycky take ohneme ve smeru 
mericich vyvodu, aby sly zasunout do 
otvoru v desce spoju. Po zapajeni by 
smycka mela byt ve vzdalenosti asi 
5 az 10 mm nad deskou spoju. 

Takto zhotoveny bocnik by mel 
zarucit dostatecnou presnost mereni 
protekajiciho proudu. Protoze zhoto- 
veni presneho bocniku je v amater- 
skych podminkach pomerne obtizne, 


budou oba bocniky soucasti dodavky 
stavebnice kalibratoru, pripadne si je 
zajemci mohou objednat samostatne 
(viz ctenarsky servis). 

Operacni zesilovac IC5 je zapojen 
jako dvojity komparator. Prvni, IC5A, 
indikuje LED LD1, zapojenou na 
vystupu, ze nebylo dosazeno nastave- 
neho proudu zatezi. Na vstupu tohoto 
komparatoru je porovnavano referen- 
cni napeti z delice (R13/R14 + R15), 
tj. asi 8 V, s vystupnim napetim 
operacniho zesilovace IC4. Pokud 
totiz neproteka MOS FET tranzistory 
pozadovany proud (ubytek napeti na 
snimacich odporech R26, R27 je 
mensi nez napeti z prepinace rozsahu 
SI), vystupni napeti IC4 se blizi 
kladnemu napajecimu napeti +12 V 
a komparator IC5A se preklopi. 
Vystup IC5A je na nizke urovni a sviti 
LED LD1. Ten to stav muze nastat ze 
dvou duvodu: 

a) Ke svorkam kalibratoru neni pri- 
pojen zadny odpor (proud neproteka 
vubec), pripadne je odpor tak velky, 
ze pri danem napajecim napeti NiCd 
akumulatoru neni obvod schopen 
dodat tak velky proud. 

b) NiCd akumulator je jiz na pokraji 
vybiti a neni schopen pozadovany 
proud dodat (zkusime prepnout na 
nizsi proudovy rozsah, jestlize mereni 
probehne - LD1 zhasne). 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji. Strana soucastek (TOP) 
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Druhy komparator IC5B hlfda 
napetf NiCd akumulatoru. Pri poklesu 
pod mez vybitf se rozsvfti LD2, coz 
signalizuje nutnost dobitf. 

Jak jiz bylo receno, z duvodu 
jednoduchosti konstrukce se dobfjenf 
akumulatoru spoustf rucne. Zasadne 
by se ale nemel clanek zaclt dobfjet 
drive, nez se rozsvfti LD2. Pokud nenf 
clanek jeste zcela vybit a potrebujeme 
ho nabft (naprfklad pripravit na druhy 
den pro dels! merenf), pripojfme 
radeji ke svorkam odpor (prfpadne je 
zkratujeme) a clanek nejprve mensfm 
proudem vybijeme. 

Nabfjenf NiCd akumulatoru rfdf 
obvod IC6. Zapojenf obvodu je 
ponekud netypicke. Je vyuzit obvod 
casovace, kterym se rfdf doba nabfjenf. 
Tu muzeme prepfnacem S4B nastavit 
priblizne na dve hodiny pro castecne 
nabitf nebo na 12 hodin pro uplne 
nabitf akumulatoru. Cas urcuje 
kapacita kondenzatoru C18 (prfpadne 
paralelne C17). Jineho nabfjecfho 
casu dosahneme zmenou kapacity 
techto kondenzatoru (prfpadne i od- 
poru R32). Nabfjecf proud se nastavuje 
odpory R29 a R30. Uvedene hodnoty 
(56 Q) jsou orientacnf a pri ozivovanf 
je nutno je nastavit. Nabfjecf proud 
netece prfmo pres IC6 jako v typickem 
zapojenf, ale je zesilovan tranzistorem 
T3. Zalezf tedy na proudovem zesilo- 


vacfm ciniteli tranzistoru. Zkratovacf 
spojka JM1 slouzf ke kontrole 
nabfjecfho casu. Pokud ji zkratujeme 
a zapneme nabfjenf, doba sepnutf 
casovace (nabfjenf) v sekundach 
delena 7 udava dobu nabfjenf 
v hodinach. Naprfklad pro casovac 
sepnuty 21 sekund bude normalnf 
nabfjecf doba 3 hodiny: 

21 s/7=3 h 

LED LD4 indikuje probfhajfcf 
nabfjenf, LD3 se rozsvfti po uplynutf 
stanovene doby nabfjenf. Po ukoncenf 
nabfjenf tece akumulatorem pouze 
udrzovacf proud. Protoze je v prou¬ 
dovem obvodu zarazen tranzistor T3, 
je udrzovacf proud vetsf, nez je 
potreba. Nemuzeme tedy ponechat 
prfpravek trvale zapnuty do site se 
zapnutym dobfjenfm. Na druhou 
stranu, pokud zustane akumulator po 
ukoncenf intenzivnfho nabfjenf jeste 
nejakou dobu (nekolik hodin) 
pripojen do obvodu, nijak ho to 
nemuze poskodit. Uvedeny obvod 
ma jeste jednu vlastnost: casovac 
spustf vzdy pri zapnutf napajecfho 
napetf. Pritom je jedno, jestli napajenf 
zapneme prepfnacem S3 nebo naprf- 
klad vypadkem site. Pokud tedy bude 
po ukoncenf nabfjenf nebo v jeho 
prubehu odpojeno sft’ove napajenf, 
zacne cely cyklus bezet znova od 
zacatku. 


Stavba 

Vzhledem k charakteru pouzitf 
kalibratoru byla konstrukce navrzena 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 100 x 160 mm. 
Vsechny ovladacf prvky jsou ve forme 
posuvnych prepfnacu umfsteny prfmo 
na desce s plosnymi spoji. Mericf 
vyvody opatrfme kratsfmi kabely 
o prurezu alespon 1,5 mm 2 , zakon- 
cenymi bananky. Tak snadno pripo- 
jfme testovane meridlo. Mensf 
prechodove odpory nemajf vzhledem 
k zapojenf proudoveho zdroje vliv na 
presnost merenf. 

Nejprve osadfme desku kalibratoru. 
Vynechame pouze odpory R29 a R30. 
Akumulator B1 pripajfme pouze 
zapornym polem, pasek kladneho 
vyvodu nechame zatfm volne. Bude 
slouzit k pripojenf ampermetru pri 
nastavovanf nabfjecfho proudu. Po 
zapajenf soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranfme prfpadne 
zavady. Odpory R29 a R30 zatfm 
nahradfme potenciometry nebo 
odporovymi trimry 100 Q. Pripojfme 
napajecf napetf. Oba pomocne 
potenciometry nastavfme na maxima- 
lnf hodnotu. Zapneme nabfjenf 
(spfnacem S3). Prepfnac S4 je v hornf 
poloze (pomale nabfjenf mensfm 
proudem). K akumulatoru pripojfme 



Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji. Strana spoju (BOTTOM) 
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Rozsah 

1 

2 

3 

4 

100 mA az 1 A 

100 mA 

250 mA 

500 mA 

1A 

2 A az 10 A 

2 A 

5 A 

10 A 

- 

ss napetf na S1 

10 mV 

25 mV 

50 mV 

100 mV 


ampermetr a potenciometrem na 
mfste R29 nastavfme nabfjecf proud 
asi 700 mA. Prepneme S4 do dolnf 
polohy (intenzivni nabfjenf po kratsf 
dobu). Druhym potenciometrem (na 
mfste R30) nastavfme proud asi na 
1 A. Odpojfme napajenf. Zmerfme 
nastavene hodnoty potenciometru 
a nahradfme je pevnymi odpory. 
Tolerance ±5 % (hodnoty z rady 
E12) nehraje zadnou roli. Zapajfme 
take kladny vyvod akumulatoru. Dale 
zkontrolujeme dobu nabfjenf. Zkratu- 


jeme propojku JM1. Zapneme 
napajenf a spustfme nabfjenf (spfnac 
S3). Merfme dobu nabfjenf (v sekun- 
dach). Pro hornf polohu S4 (pomale 
nabfjenf mensfm proudem) by 
nabfjenf melo trvat asi 84 s, pro dolnf 
polohu S4 polohy (intenzivni nabfjenf 
po kratsf dobu) asi 14 s. Drobne 
odchylky nejsou opet na zavadu. Pri 
vetsf chybe upravfme kapacity 
kondenzatoru Cl7 a Cl8. Odstranfme 
propojku JM1. Tfm je nastavovanf 
nabfjecky hotovo. 


Dale musfme nastavit jednotlive 
rozsahy zdroje proudu. Zacneme 
nastavenfm referencnfho napetf IC3. 
Trimrem PI nastavfme napetf na IC3 
na 2,5 V. Dale pak trimry P2 az P5 
nastavfme napetf na kondenzatoru 
C13 na 10 mV (P2), 25 mV (P3), 

50 mV (P4) a 100 mV (P5). Uvedena 
napetf merfme (a nastavujeme) pri 
prepfnaci PI prepnutem vzdy na 
prfslusny rozsah (aby byl k vystupu 
trimru pripojen i vstup operacnfho 
zesilovace IC4). Na presnosti nastavenf 
techto napetf zavisf celkova presnost 
kalibratoru. Za predpokladu, ze 
bocnfky R26 a R27 majf presnost lepsf 
nez 0,2 % a stejne presne nastavfme 
i trimry P2 az P5, muze byt celkova 
chyba nastavenf proudu pod 0,5 %, coz 
je vyhovujfcf pro vetsinu beznych 
merenf. 

Upozornem 

Pri prepfnanf rozsahu prepfnacem 

51 nenf zablokovana moznost nastavit 
na vyssfm proudovem rozsahu 
poslednf polohu (teoreticky proud 
20 A). Pri provozu je tedy nutno se 
tomuto nastavenf vyhnout. Je dobre 
tedy nejprve nastavit prepfnac S2 na 
nizsf proudovy rozsah, potom zvolit 
prepfnacem SI pozadovany proud 
a nasledne prepnout S2 na vyssf 
proudovy rozsah. Pri prepfnanf roz¬ 
sahu prfmo pfepfnacem SI muzeme 
totiz snadno “preskocit” do nepovo- 
leneho rozsahu. 

Jeste jedna poznamka ke konstrukci. 
Pri navrhu desky spoju byl kladen 
duraz na dodrzenf co nejvetsf sfrky 
spoju u proudove zatezovanych 
okruhu. Presto doporucuji ty casti 
spoju, kterymi proteka vetsf proud, 
zesflit pripajenfm paralelnfho kabelu 
o prurezu alespon 1,5 mm 2 . Pri pajenf 
snfmacfch odporu R26 a R27, stejne 
jako paskovych vyvodu akumulatoru, 
pripajejte vyvody z obou stran desky. 
I kdyz je deska dodavana s proko- 
venymi otvory, otvor pro paskovy 
vyvod je upravovan (frezovan) az po 
prokovenf a spojenf obou vrstev muze 
byt v tomto mfste odstraneno. 

Zaver 

Popsany kalibrator najde uplatnenf 
pri kontrolach proudovych rozsahu 
dflenskych mericfch prfstroju 
a beznych multimetru. Ve spojenf se 
stejnosmernym milivoltmetrem 
poslouzf pri merenf a vyrobe 
proudovych bocnfku a malych odporu. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1.1,5 kO 

R2.2,2 kQ 

R3.30 kQ 

R4.24 kQ 

R5.24 kQ 

R6.12 kQ 

R7.75 Q 

R8.200 Q 

R9.430 Q 

R10.430 Q 

R11.1 kQ 

R12.1 kD 

R13.1 kO 

R14.6,8 kQ 

R15.820 Q 

R16.1 kQ 

R17.1 kQ 

R18.1 MQ 

R19.1 kQ 

R20.1 MQ 

R21.1 kQ 

R22.4,7 kQ 

R23.4,7 kQ 

R24 . 220 kQ 

R25 . 220 kQ 

R26.5 mQ 

R27.0,1 Q 

R28.1,8 kQ 

R29.56 Q 

R30.56 Q 

R31.100 Q 

R32 . 330 kQ 

Cl.1 mF/16 V 

C2.2,2 mF/10 V 

C3.100 juF/16 V 

C4.100 juF/16 V 

C5.100 juF/10 V 

C6.100 nF 

C7.100 nF 

C8.100 nF 


C9. 

.100 nF 

CIO. 

. 220 juF/16 V 

C11. 

. 220 jvF/16 V 

C12. 

.100 nF 

C13. 

.100 nF 

C14. 

.100 nF 

C15. 

.100 nF 

C16. 

. 470 juF/16 V 

C17. 

.2,2 nF 

C18. 

. 330 pF 

C19. 

. 220 nF 

C20. 

.100 nF 

C21. 

.100 nF 

C22. 

.100 nF 

C23. 

.100 nF 

D1 az D4. 

.1N5400 

D5. 

.1N4148 

D6. 

.1N4148 

D7. 

.5V1 

D8. 

.1N4148 

IC1. 

.78L12 

IC2. 

. 78L09 

IC3. 

.LT1009 

IC4. 

.OP07 

IC5. 

.LM358 

IC6. 

. U2403 

LD1 az LD4. 

.LED 2mA 

T1. 

. BUZ10 

T2. 

. BUZ10 

T3. 

. BD238 

31. 

.B-N7500 

JM1. 

.JUMPER2 

K1 . 

.ARK2-INC 

PI . 

.10 kQ PM19 

P2 az P5. 

.100QPM19 

P01. 

.100 mA 

P02. 

. 300 mA 

P03. 

.1,5 A 

SI. 

.SS17F01 

S2 az S4. 

. SS62D02 

TR1. 

.MT806-2 
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Inovovany pulsnf nabijec 


Na zaklade doposud trvajicich 
cetnych pisemnych a telefonickych 
dotazu ctenaru, jejich nametu a zku- 
senosti z provozu a pres ma nekolikrat 
uverejnena vysvetleni na strankach 
odbornych casopisu jsem provedl 
urcite konstrukcm a technicke zmeny, 
ktere by mely zabezpecit jeste vetsi 
spolehlivost a funkcnost nabijece 
baterii, zjednodusit vlastni osazeni 
a oziveni a tim zvysit jeho celkovou 
uzitnou hodnotu. Tento nabijec ma jiz 
pevne vestaveny ventilator chlazeni, 
ktery byl uveden jako dodatek 
v Konstrukcni elektronice (B-modre) 
c. 6/97 a c. 4/98. Podle prave zmine- 
nych ohlasu ctenaru jsem se rozhodl 
tuto inovovanou verzi zverejnit. 

Technicke parametry inovovaneho 
nabijece: 

• Trvaly stredni nabijeci pulsni proud 
plynule regulovatelny v rozsahu 0 az 
6 A 

• Ochrana proti zkratu vystupnich 
svorek 

• Ochrana proti obracene pripo- 
jenemu akumulatoru k nabijeci 


Ing. Zdenek Zatopek 

• Indikace nabijeciho proudu 
vhodnym meridiem 

• Dvoustuphove nabijeni 

• Automaticke nucene chlazeni 
tepelne namahanych prvku nabijece 

• Indikace jednotlivych stuphu 
svitivymi diodami. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni je na obr. 1. Sit’ove 
stridave napeti 230 V je privadeno 
tnpramennou siiurou pres kolebkovy 
vypinac, jez ma integrovanou 
LED diodu zelene barvy, na 
pojistku POl a primarni vinuti 
sit’oveho toroidniho transformatoru 
TR1. Na primarni strane je zapojen 
odrusovaci kondenzator C100. 
Pro jednoduchost vyroby a tim i ce- 
novych nakladu je volen transformator 
s jednoduchymi sekundarnimi vinu- 
timi, z nichz vinuti I je vinuti silove 
a je dimenzovano na nabijeci proud 
6 A a vinuti II je vinuti pomocne, 
slouzici k napajeni ridici elektroniky 
nabijece. Stridave silove napeti je 


akumulatoru (f) 


usmernene diodovym mustkem MD1 
a nasledne filtrovane elektrolytickymi 
kondenzatory Cl a C2. Z kladnych 
polu techto kondenzatoru je napeti 
privadeno pres trubickovou pojistku 
P02 na pin c. 1 vystupni svorky U2, 
coz je kladny pol nabijeneho akumu¬ 
latoru. Zaporny pol pripojeneho 
akumulatoru je pripojen na D elek- 
trodu vykonoveho tranzistoru Tl. 
K napajeni ridicich obvodu, u nichz 
je nutne symetricke napajeci napeti, 
slouzi tento napet’ovy potencional 
jako virtualni zem. Stejnosmerne 
napeti, jez dosahuje naprazdno 
velikosti 22 az 25 V, je pres oddelovaci 
diodu D5 a filtracni elektrolyticky 
kondenzator C3 privadeno k plas- 
tovemu stabilizatoru napeti 101. 
Vystupni napeti 10 V je dale filtrovano 
elektrolytickym kondenzatorem C4 
a vyuziva se k napajeni ridiciho clenu 
103 a k zabezpeceni referencniho 
napeti, vznikleho naslednou stabilizaci 
dalsim plastovym stabilizatorem 
napeti 102. Vystupni napeti je 5 V 
a je dale filtrovano elektrolytickym 
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Obr. 1. Schema zapojenf inovovane nabijecky akumulatoru 


Dokonceni na str. 23 
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Pokracovam ze str. 22 

kondenzatorem C5. Princip nabijeni 
je velice jednoduchy a byl jiz 
mnohokrat podrobne popsan. Proto si 
popiseme jen jeho obecny princip. 
I03B zajist’uje exponencialni nabi- 
jeni kondenzatoru C6, jehoz 
kapacita ovlivnuje vyslednou stridu 
pulsniho nabijeciho proudu. Vystupni 
pilovite napeti je privadeno pres 
oddelovaci rezistor R4 do souctoveho 
neinvertujiciho napet’oveho zesilovace 
I03C, jehoz napet’ove zesileni je 
nastaveno rezistory R6 a R7. Zaroven 
je do tohoto zesilovace privadeno 
i stejnosmerne napeti pres oddelovaci 
rezistor R14 z I03D, jez zesiluje 
stejnosmerne napeti v regulacni 
smycce, kterou predstavuje zesilene 
stejnosmerne napeti vznikle na 
vykonovem rezistoru R15 pruchodem 
nabijeciho proudu obvodem. Toto 
stejnosmerne napeti, ktere je na 
rezistoru R15 maximalne 300 mV, 
je privadeno pres oddelovaci rezistor 
RIO a filtracni rezistor C7 do nein¬ 
vertujiciho vstupu napet’oveho zesilo¬ 
vace I03D. Zakladni napet’ove zesileni 
je nastaveno na 10. Proti kmitani 
a pro zlepseni stability zapojeni je 
paralelne k rezistoru R13 zapojen 
keramicky kondenzator C8. Vstupni 


odpor je urcen rezistorem Rll. 
Vystupni napeti ze souctoveho zesilo¬ 
vace je privadeno do invertujiciho 
vstupu I03A. Referencni plynule 
regulovatelne napeti od nuly do 
maxima, dane stabilizatorem 102 - tj. 
5 V, je z bezce potenciometru PI pres 
rezistor R2 privadeno do neinver¬ 
tujiciho vstupu 103A. Napet’ove 
zesileni je nastaveno rezistory R3 a R2 
na 100. Tento operacni zesilovac se 
chova jako komparator, ktery 
porovnava napeti na svych vstupech 
a podle jejich urovne se bud’ otevre a 
tim pres ochranny rezistor R9 aktivuje 
ridici elektrodu vykonoveho 
MOSFET tranzistoru Tl, ktery ma 
v sepnutem stavu odpor jen 0,04 Q 
a pres nabijeny akumulator se uzavre 
nabijeci okruh a prerusi pruchod 
nabijeciho proudu, nebo se 
komparator I03A uzavre a tim ridici 
elektroda neni sepnuta a je prerusen 
nabijeci proud. K vybijeni 
kondenzatoru C6 slouzi rezistor R8, 
cimz vznikne na vystup I03B napeti 
piloviteho prubehu a cely dej se muze 
znova opakovat. Pokud na vystupni 
svorku U2 pripojime osciloskop, 
pozorujeme na vystupu zcela 
pravidelne obdelnikove impulsy bez 
zakmitu, jejichz strida zavisi na 
velikosti privadeneho referencniho 


napeti z bezce regulacniho poten¬ 
ciometru PI s linearnim prubehem 
odporove drahy na neinvertujici vstup 
I03A. Kmitocet tohoto signalu urcuje 
kapacita svitkoveho kondenzatoru 
C6. Stridu lze menit v sirokych 
mezich. Pro bezne akumulatorove 
baterie v automobilech je vhodne 
kapacitu svitkoveho kondenzatoru 
volit v mezich 100 nF az 220 nF. Takto 
zapojeny nabijec by byl zcela funkcni 
a vyhovujici. Ochrannym prvkem by 
pak byly jen trubickove pojistky, 
ktere vsak nejsou dostatecne licinnou 
ochranou modernich polovodicovych 
prvku. Proto jsou do obvodu pridany 
prvky ucinne ochrany, ktere zabezpeci 
spolehlivost nabijece v nejruznejsich 
fazich rezimu nabijeni pripojeneho 
akumulatoru. Napajeni techto obvodu 
je velice jednoduche. Jsou to v podstate 
jednocestne usmernovace, zapojene 
jako symetricke. Stejnosmerne tepave 
napeti je filtrovane elektrolytickymi 
kondenzatory a rizene opet plastovymi 
stabilizatory napeti. Pro galvanicke 
oddeleni napet’ovych potencionalu 
jsou pouzity optocleny, ktere svoji 
funkci spolehlive zabezpecuji toto 
galvanicke oddeleni. Ridici operacni 
zesilovac 104 pracuje jako komparator. 
Referencni napeti je odvozene 
z plastoveho stabilizatoru zaporneho 
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napeti 109. Velikost tohoto napeti je 
-5 V. Toto referencni napeti je pri- 
vadene pres oddelovaci rezistor R27 na 
komparator I04A a pres oddelovaci 
rezistor R28 na komparator I04B. 
Hystereze techto komparatoru je 
nastavena rezistory R25 a R29. 
Napajeni 109 je odvozene od vystup- 
niho zaporneho napeti pripojeneho 
akumulatoru a je na tento stabilizator 
privadenepres diodu Dll. Toto napeti 
je zaroveh vyuzivano v komparatoru 
I04A, ktery po prekroceni napeti 
-5 V na neinvertujicim vstupu preklo- 
pi svuj vystup do kladne urovne, jez 
dosahuje tenter +12 V, rozsviti v opto- 
clenu I05A LED diodu pres pracovni 
rezistor R31 a ochrannou oddelovaci 
diodu Dl, ktera osviti bazovy prechod 
optotranzistoru, ktery pres rezistorovy 
delic napeti R21 a R19 spoji s kladnym 
potencialem bazi tranzistoru T2. 
Dojde ke skokovemu otevreni tohoto 
tranzistoru a spojeni neinvertujiciho 
vstupu I03A ze zemi a okamzitemu 
preruseni nabijeni. Druha vetev 
vystupniho napeti I04A je privadena 
taktez pres rezistorovy delic na 
tranzistor T4, ktery ihned sepne 
a rozsviti LED diodu D14 rude barvy. 
Rezistorem R39 je nastaven pracovni 
proud LED D14. Ke dvoustupnovemu 
nabijeni je vyuzivano referencni napeti 
v komparatoru I04B, ktery pri 
preklopeni do kladne urovne pomoci 
tranzistoru T3 zvetsi napet’ove zesileni 
v I03D, cimz se zvetsi v regulacni 
smycce vystupni napeti na dvoj- 
nasobnou hodnotu - velikost odporu 
paralelne spojenych rezistoru R12 
a R16 je asi 5 kQ , tint se zmensi 
nabijeci proud na polovinu 
a rozsviti se LED D12 zlute barvy, 
ktera signalizuje v provozu zapnuti 
tohoto druheho stupne nabijeni. 
I u tohoto stupne je vyuzivano napeti 
z pripojeneho akumulatoru, ktere se 
privadi pres oddelovaci diodu D13. 
K mereni nabijeciho proudu slouzi 
meridlo MP1 - MP40, jehoz stupnice 
je ocejchovana do nabijeciho proudu 
6 A a k nastaveni pozadovaneho roz- 
sahu je zapojen do obvodu regulacni 
trimr P3 a filtracni elektrolyticky 
kondenzator Cl4. K zabezpeceni 
pozadovaneho chlazeni je pouzita 
obvykla regulacni jednotka, ktera 
byla jiz v minulosti nekolikrat na 
strankach odbornych casopisu 
v ruznych obmenach publikovana. Je 
velice jednoducha a pro svuj ucel pine 
vyhovujici. Zmenou teploty uvnitr 
skrinky dochazi ke zmene odporu 
tranzistoru, ktery je zapojen jako 
dioda. Operacni zesilovac 106 
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predstavuje komparator, ktery 
porovnava na svych vstupech 
referencni napeti, nastavene trimrem 
P2, s napetim na diode DIO. Pomoci 
diody D9 je zabezpecene, ze na 
ventilatoru bude urcite napeti, ktere 
zpusobi, ze se ventilator bude otacet 
urcitymi minimalnimi otackami. 
Oteviranim a priviranim tranzistoru 
T3 vlivem narustu a poklesu 
vystupniho napeti na 106 a jeho 
naslednou zmenou odporu se 
ventilator bude roztacet vetsimi 
otackami a nebo budou otacky klesat. 
’’Hystereze” na vlivu pozadovaneho 
regulacniho rozsahu teplot do 
maximalnich otacek je nastavena 
rezistorem R42. Rezistor R48 snizuje 
vykonove namahani regulacniho 
tranzistoru T3, kdyz je nabijeci proud 
minimalni a tim vystupni napeti 
nabijece maximalni. Nedostatek 
tohoto zapojeni je, ze se stoupajicim 
nabijecim proudem mirne poklesnou 


otacky ventilatoru. Rezistorem R1 
vymezujeme maximalni velikost 
regulacniho proudu pri danem 
referencnim napeti. Pokud si chcete 
zmenit regulacni meze komparatoru 
ochrany, tak lze menit odpor 
rezistoru R27 a R34. Rezistorem R30 
je na vstup I04A zavadene male 
kladne napeti, ktere blokuje uvedeny 
komparator, pokud neni pripojen na 
vystupni svorky akumulator, jehoz 
minimalni napeti must byt asi 7 V. 
V obvodech jsou zapojeny bezne 
keramicke kondenzatory, ktere nejsou 
pro jednoduchost blize vysvetlovany. 

Pri dodrzeni predepsanych sou- 
castek necini oziveni zadne problemy 
a nabijec je pripraven k okamzitemu 
pouziti. Take neni nutno galvanicky 
oddelovat vykonovy tranzistor T1 od 
chladice. Ma plastove pouzdro. 
Regulacnim trimrem P2 nastavime 
minimalni otacky ventilatoru a diodu 
DIO prilepime sekundovym lepidlem 


Seznam soucastek 

RIO, R12, R24, R27, R28, R30 
R36, R41, R43 ... 10 kD/RR 0,5W/1% 


R1.120 Q 

R2, R20.1 kQ 

R3, R4, R5, R7, R8, R11 

R13, R14.100 kQ 

R6.47 kQ 

R9.150 Q 

R15.0.05Q/10W 

R16.10 kQ 

R17, R18, R19, R21, R32, R35 4,7 kQ 

R22 . 22 kQ 

R23.1,2 kQ 

R25,R29,R42 . 390 kQ 

R26.470 Q 

R37.R31.1,5 kQ 

R34.18 kQ 

R38.R39 . 390 Q 

R48.47 Q 

C1.C2 . 4700 juF/35 V 

C3,C14.100 juF/35 V 

C4.22 juF/16 V 

C5.4,7 /uF/50 V 

C6.150 nF/TC 350 

C7,C9,C12.10 juF/35 V 

C8.100 nF/TK 

CIO,Cl3 . 470 juF/25 V 

C11.C30. 220 nF/TK 

Cl 00.33 nF/630 V 

Dl, D2, D3, D4, D7, D9 

Dll, D13.KA222 (1N4148) 

D5, D6, D8.1N4002 (KYI 30/80) 

D10.BC547B (KC238B) 

D12.LED/ZL 


D14.LED/RU 

D16.LED/ZE 

101 .78L10 (78L09) 

102 . 78L05 (78L06) 

103 .LM324 

104 .LM1458 (TL082) 

105 .PC827 

106 .LM741 (TL081) 

107 . 78L12 

108 . 79L12 

109 . 79L05 

MD1.KBU8D (KBU8M) 

T1 .IRF540FI 

(BUZ11 ,BDW83C,BDW93C,TIP142) 

T2, T3, T4, T6.BC547 (KC238B) 

T3.BD679 (BD675-681) 

MP1*.MP40/60 juA 

001.12V/1.9W 

(ventilator 80x80x20mm) 

P01.1 A/F 

P02.6,3 A/F 

PI.2k5/N TP160A (2k5-1 Ok/N) 

P2.470 Q 

TR1.230//16/6 A//12 V/0.4 A 

U2.ARK 500/2 


ostatni soucastky: 

plosny spoj 
distancni podlozky 
chladic 

flexosnura 3x0,5mm2/2m 
spojovaci material 
pojistkova pouzdra 
kolebkovy vypinac s LED 
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k chladici. Pokud chceme snimat 
vnitfni teplotu ve skfince, tak diodu 
DIO zapojime jen do desky plosnych 
spoju. Pak muzeme pouzit diodu 
typu KA222 - sklenenou. Toroidni 
transformator muzete nahradit 
transformatorem typu El nebo C. 
Navrhovany typ je pouzit z duvodu 
malych rozmeru a maleho rozptylu 
elektromagnetickeho pole. Regulacni 
tranzistor T3 je opatfen malickym 
chladicem typu D02 s eloxovanym 
matnym cernym povrchem. Plosne 
spoje jsou navrzeny tak, ze lze misto 
vykonoveho MOSFET tranzistoru 
pouzit i bipolarni Darlingtonuv 
tranzistor fady TIP a nebo BDW. Pro 
pouzdro TO220 nebo SOT 093 jsou 
v desce predepsane otvory. Pri pouziti 
jineho vykonoveho tranzistoru, ktery 
nema izolovane pouzdro, musite 
galvanicky oddelit chladic od pouzdra 


tranzistoru! Vstupni pfivody sekun- 
darnich vinuti napajeciho transfor- 
matoru muzete realizovat do svor- 
kovnice typu 2x ARK500/2 nebo je 
pfipajet do desky plosnych spoju. 
LED jsou prumeru 5 mm a jejich 
pracovni proud je nastaven na asi 
15 mA. Muzeme samozrejme pouzit 
i jine LED. Skfinku pro nabijec lze 
pouzit jak plastovou, tak kovovou. 
Doporucuji pouzit vyrobek firmy 
BOPLA nebo UPS firmy PHOBOS 
Ostrava a GM electronic. Nabijec vzdy 
nejdfive zapnete a pak pripojte na 
vystupni svorky akumulator. Pri 
ukonceni nabijeni to udelejte naopak, 
tj. odpojte nabijeny akumulator a pak 
vypnete nabijec! Plosne spoje jsou na 
obr. 3 a osazovaci planek na obr. 2. 

Jsem pfesvedcen, ze jsem timto 
clankem zodpovedel na mnoho 
podnetnych dotazu a pfedlozil 


takovou konstrukci, ktera bude jasna 
i tern, kteri maji jen minimalni 
znalosti z elektroniky. 

Plosne spoje pro tuto stavebnici 
vyrabi VD Elspoj, Rajnochova 203, 
701 00 Ostrava-Kuncicky. 

Toroidni transformator vyrabi 
JK-Eltra Hefmanuv Mestec, El 
transformator Elektrokov Znojmo a.s. 

Cena stavebnice nabijece je 1100 Kc 
+ 90 Kc postovne (jen soucastky na 
desce plosnych spoju, tj. bez chladice, 
transformatoru, svorek, sit’, snury 
a vypinace) 

Stavebnici dodava: 

Marie Zatopkova, ul. Pionyru 828/2, 
708 00 Ostrava-Poruba, tel. /fax: (069) 
662 81 84 od 17 do 20 hod. 

Na Slovensko stavebnice nezasilame. 


Invex jako marketingovy nastroj pro vystavovatele 


Brno, 9. dubna 1999 - Usili organizatoru 
veletrhu Invex smerujiti k posouvam teto akce 
vice do polohy aktivniho marketingoveho 
nastroje pro vystavovatele pokracovalo 
uzavfemm dohody s Hospodarskou komorou 
Ceske republiky. Manazer veletrhu Invex ing. 
Jaroslav Hlousek a tajemnik Hospodarske 
komory CR RNDr. Ivo Hrkal se dohodli na 
projektu podporujicm male a stfedni firmy. 

Dalsim indikatorem zamyslenych zmen 
veletrhu Invex je podpora vlady CR,jmenovite 
vyjadrena jejlm mistopredsedou Doc. Ing. 
Pavlem Mertlikem, CSc. 

Organizatori veletrhu Invex deklarovali 
jiz po skonceni minuleho rocniku, ze jejich 
cilem bude postupne transformovat veletrh 
Invex z pozice poskytovatele vystavni 
plochy do role aktivniho zprostredkovatele 
co nejsirsiho portfolia marketingovych 
prilezitosti. Naplnovani tohoto die zacalo 
konkretnimi kroky jiz na prelomu roku 
a mozno konstatovat, ze prozatim se sliby 
dari plnit. Zakladni smery, ze kterych by 
mely konkretni prilezitosti pro vystavo¬ 
vatele i navstevniky vznikat, jsou: 

- individuals servis pro vyznamne 
vystavovatele, 

- projekt specialniho servisu pro 
navstevniky z fad vrcholovych 
managementu a statni spravy vcetne 
logistiky komunikace mezi temito 
navstevniky a vystavovateli, 

- podpora a servis pro male a stfedni firmy, 

- specials marketingove aktivity zamefene 

na jednotlive obory a segmenty trhu, 

- navazovani kontaktu se statni spravou 


a ziskavani podpory vladnich pfedsta- 

vitelu 

Usili organizatoru veletrhu Invex ma 
plnou podporu vedeni akciove spolecnosti, 
o cemz mimo jine svedci implementace 
nekterych aktivit (napf. specidni servis pro 
VIP navstevniky) i na jinych veletrznich 
akcich nebo spolecenska akce BW Spring 
Start 27. 4. v Praze, kde BVV a.s. chce 
deklarovat sve vize a zamery do budoucna. 

Cilem spolecnych aktivit Invexu a Hos- 
podafske komory CR je zatraktivnit veletrh 
pro zastupce malych a stfednich firem, BVV 
a. s. spolecne s HK pfipravuji program, kde 
bypfiblizne 40000 firem dostalo moznost 
ziskavat informace napfiklad o Y2K (hw, 
sw, pojisteni ...), moznych obchodnich 
pfilezitostech atp. Takto postaveny 
informacni servis bude pokracovat na 
veletrhu Invex otevfenim informacniho 
stfediska, kde zastupci malych a stfednich 
firem ziskaji poznatky o jim urcenych 
aplikacich vcetne moznosti konzultace 
s vyrobcem ci disttibutorem takove aplikace. 

"O podpofe malych a stfednich firem se 
stale mluvi na ruznych urovnich, ale 
konkretnich vystupu zatim mnoho neni. 
Proto jsme se obratili na Hospodafskou 
komoru CR, jakozto organizaci, jejimz 
hlavnim ukolem je prave podpora maleho 
a stfedniho podnikani v Ceske republice 
a dohodli jsme se, ze v oblasti informacnich 
technologii jsme schopni temto firmam 
zprostfedkovat feseni mnoha jejich 
problemu v ruznych oblastech. Chceme vsak 
zaroven pojmout takovy servis dlouhodobe 
a proto zahajime komunikaci s malymi 


a stfednimi firmami jiz v nejblizsich dnech 
s cilem fesit na veletrhu Invex jiz co nejvice 
konkretnich pozadavku", fika manazer 
veletrhu Invex Ing. Jaroslav Hlousek 
a tajemnik Hospodafske komory CR RNDr. 
Ivo Hrkal k tomu dodava: "Hospodafska 
komora CRma jiz dlouhodobe zkusenosti 
s podporou malych a stfednich firem, 
dukazem jsou napfiklad seminafe pofadane 
spolecne s firmou Microsoft, ktere prave 
probihaji. Od spoluprace s veletrhem Invex 
si slibujeme hlavne zlepseni kvality 
informacniho servisu a jako zasadni 
chapeme tez moznost osobniho setkavani se 
zastupci techto firem pfimo na veletrhu 
Invex. Navic nam tato spoluprace umozhuje 
planovat eventualni pokracovani ve smyslu 
plosneho informacniho servisu pro male 
a stfedni firmy nejprve asi v regionu jizni 
Moravy s postupnym rozsifovanim na cele 
lizemi CR". 

Podpora aktivnich marketingovych 
pfilezitosti na veletrhu Invex je zcela 
nepochybne jednim z duvodu zastity vlady 
CR smerem do zahranici. Tuto zastitu 
oznamil a osobne deklaroval mistopfedseda 
vlady CR Doc. Ing. Pavel Mertlik, CSc. 
svym dopisem ze dne 25. bfezna 1999, 
z nehoz citujeme: "Tato vyznamna akce ma 
mou plnou podporu a rad se budu podilet 
na jeji pfiprave". 

Blizsi informace: 

Ing. Jaroslav Hlousek, manazer veletrhu 

Invex, tel: 05/41152849 
RNDr. Ivo Hrkal, tajemnik Hospodafske 

komory CR: tel: 02/24096111 
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Emulacni redukce xxC51 na AT89C2051 

Emil Hasl 


Firma Atmel jiz nejakou dobu 
vyrabi 20pinove klony procesoru rady 
51s oznacenim AT89Cx051. Pismeno 
x urcuje velikost vnitrni pameti 
programu v kB (dalsi vlastnosti 
viz katalogove listy ve formatu 
PDF [4]). 

Pro odladeni aplikace vyuzivajici 
tyto procesory muzeme pouzit jednu 
z uvedenych moznosti: 

- na programatoru naprogramovat 
procesor a vlozit do ladene aplikace, 

- vlastnit nejaky emulator 2051 napr. 
Elnec SIM2051, 

- vlastnit nejaky emulator plno- 
hodnotneho 40pinoveho procesoru 
51a redukci na AT89C2051, 

Dale popsana jednoducha redukce 

je ukazka posledni uvedene moznosti. 
S minimalnimi naklady muzete 
emulovat tyto procesory: AT89C1051, 
AT89C2051 a AT89C4051. 

Pouziti 

Emulacni redukci zasuneme do 
objimky procesoru ve vyvi jene aplikaci. 


Do redukce vlozime libovolny 
emulator procesoru 51 napr. Elnec 
T-EMU52, emulacni adapter i51 viz 
[1] nebo jeho vetsiho bratricka viz [2], 
pripadne jiny. Nahravani programu je 
v kompetenci emulatoru procesoru 51. 

Popis zapojeni' 

Schema zapojeni redukce je na 
obr. 1. Obvod obsahuje 40pinovou 
objimky U1 na procesor xxC51, dve 
lOpinove lamaci vidlice oboustranne 
U2 na procesor 2051, analogovy 
komparator U3, pole odporu R1 
a dalsi. V zapojeni je nestandardne 
pouzit port P0, pomoci ktereho se 
emuluje PI. Vyhody/Nevyhody tohoto 
resent: 

[ + ] Port P0 u xxC51 je vykonove 
nejvice zatizitelny (az 8 vstupu 
TTL) a nejlepe nahrazuje PI u 2051, 
ktery muze budit LED. 

[ + ] Je zapojen jako vystup s otev- 
renym kolektorem, coz se hodi pro 
emulaci pinu P1.0 a Pl.l a +. 

U emulatoru Elnec T-EMU52 se 


nedaji pouzit piny PI.5 a PI.7, 
a u emulacniho adapteru i51 z ARA 
(viz [1]) taky nelze moc zatizit piny 
P1.5-P1.7 (to same plati u [2]). 

[-] Je potreba menit program pri 
odlad’ovani viz Zmeny v programu. 
Pole odporu R1 6x 4,7 kQ nastavuje 
uroven log. 1 na pinech PI.2 - PI.7. 
Analogovy komparator U3 porovnava 
napeti na pinech P1.0 a Pl.l. Vystup 
vede pres ochranny odpor R2 na P3.6 
(pro pripad zapsani log.O do portu). 
Kondenzatory jsou pouze filtracni 
a nemuseji se pouzit (pozor jeden 
vyvod u C2 spojuje obe vrstvy). 

Stavba 

Redukce je navrzena na oboustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
53 x 20 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazce desky na obr. 3 (strana spoju 
BOTTOM) a obr. 4 (strana spoju 
TOP). Doporucuji pouzit desku 
s prokovenymi otvory, ale neni to 
podminkou. Vsechny soucastky jsou 
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STAVEBNI NAVODY 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek 
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Obr. 3. Strana soucastek (TOP) 



Obr. 4. Strana spoju (BOTTOM) 


zapajeny mezi vyvody ob junky Ul. Tu 
musime upravit nebo pouzit dve 
jednorade 20pinove patice. Pajime 
v tomto poradi: nejprve Rl, R2, 
kondenzatory, dale vidlice U2, 
komparator U3 a nakonec objimku 
Ul. Pokud pouzijete desku bez 
prokovenych otvoru, musite par 
vyvodu napajet z obou stran a zapajet 
dva dratove pruchody. 

Zmeny v programu 

Pri odlad’ovani je potreba napsat 
PO (adresa SFR 80h) na misto 
puvodniho PI (adresa SFR 90h). 
Napr. v Metalink 8051 cross assemb- 
leru viz. [3], kde se pouzivaji soubory 
s popisem preddeflnovanych registru, 
staci v hlavicce napsat direktivu 
$MOD2051T pri odlad’ovani 
a $MOD2051 pri konecnem prekladu. 
Soubory rad poslu e-mailem: 
emil.hasl @seznam. cz 

Pozn. redakce: 

Tyto soubory si muzete tez stahnout 
z nasi www stranky: www.jmtronic.cz 


Pouzita literatura 

[1] Emulacni adapter i51. Amaterske 
Radio A 3/99, s. 5. 

[2] Univerzalni deska pro vyvoj 
aplikaci s procesory 51. 

AR A 3/99, s. 3. 

[3] Metalink 8051 cross assembler na 
www strankach fy Elnec: 
http://www. elnec.sk/. 

[4] Popis procesoru AT89Cx051 v 
PDF: http://www.atmel.com/ nebo 
na serveru fy. MITE ftp://ftp. 
mite, cz/mite/atmel/ 


Seznam soucastek 


Rl.odpor. pole 6x 4,7 kD 

R2.470 Q 

Cl.100 nF 

C2. 10 juF/6,3 V 

Ul.precizni obji'mka 20 pinu 

U2.2x vidlice lamaci lOpinove 

oboustranne 

U3.LC 271 


Novy mobilni telefon Ericsson 


Ericsson predstavil na vystave CeBIT 
nekolik novych vyrobku, mezi nez patri 
i komfortni mobilni telefon T18. 

Na tiskove konferenci 18. brezna, 
konane v ramci nejznamejsi mezinarodni 
vystavy pocitacove a komunikacni 
techniky CeBIT'99, predvedli zastupci 
firmy Ericsson novy mobilni telefon 
Ericsson T18. Jedna se o telefon pracujici 
na obou GSM frekvencich (900 a 1800 
MHz), ktery je vybaven mnoha nadstan- 
dardnimi funkcemi, jako napriklad 
hlasovou volbou, aktivnim flipem, integro- 
vanym vibracnim vyzvanenim a pine 
grafickym displejem. 

Novy telefon Ericsson T18 se objevi na 
trhu ve druhem ctvrtleti tohoto roku 
a bude prvni z nove r ady T - typu. Pro tuto 
T- radu bude charakteristicka mala 
velikost, jednoduchost ovladani a perfektni 
design s novymi metalickymi barvami 
(seda, modra, cervena). 

Telefon T18 byl navrzen tak, aby 
splnoval vsechna kriteria a potreby, ktere 
se na stale narocnejsim trhu s mobilnimi 
pristroji objevuji. Predpoklada se, ze 
nejvetsi skupinu odberatelu tohoto 
telefonu budou tvorit spolecensky a kul- 
turne zalozeni zakaznici, kteri od mobilni 
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komunikace ocekavaji, ze jim usnadni 
a zpestri zivot. Technologicka kvalita je pro 
takove lidi samozrejmosti, od novych 
vyrobku ale ocekavaji take rozsireni 
funkci, snadne ovladani a design na 
nejvyssi urovni. 

T18 nabizi nejenom hlasove vytaceni, 
ale i hlasem ovladany prijem hovoru. Pri 
vytaceni staci stisknout jedine tlacitko, 
vyslovit jmeno osoby se kterou chceme 
komunikovat a T18 udela vsechny dalsi 
potrebne cinnosti. Kapacita pameti staci 
na uchovani deseti takto vytacenych cisel. 
I prichozi hovory je mozne potvrdit nebo 
zamitnout hlasem. 

Novy telefon muze misto klasickeho 
vyzvaneni upozornit na prichozi hovory 
jemnymi vibracemi. Tento zpusob je 
mnohem diskretnejsi a nerusi pri obchod- 
nich jednanich, spolecenskych a kultur- 
nich akcich. Na druhe strane je jemne 
chveni telefonu nejlepsi zpusob, jak 
upozornit na volant v hlucnem prostredi, 
nebo v prostredi, kde vyzvani vice 
telefonu. 

Flip telefonu je aktivni, takze pri jeho 
otevreni se automaticky spoji prichozi 
hovor. Hovor lze ukoncit jednoduchym 
zaklapnutim flipu. Telefon T18 
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je vybaven pine grafickym displejem, na 
kterem lze zobrazit az tri radky textu 
v predem zvolenem jazyce. Telefon ma 
v sobe vestavenu funkci Enhanced Full 
Rate Speech Coding (EFR), ktera zajist’uje, 
ze hlas je prenasen v te nejcistejsi forme, 
jasne a bez rusivych zvuku - tzv. Super 
Sound. 

Moznost pracovat jak na frekvenci 
GSM 900, tak na GSM 1800 a inteligentni 
zpusob prepinani mezi nimi podstatne 
zvysuje operativnost telefonu. Tento fakt 
je stale dulezitejsi jak v huste obydlenych 
oblastech, tak mimo ne, protoze diky 
nemu se podstatne zvetsuje i pokryti 
nabizene poskwovatcli telefonnich sluzeb. 
Diky teto vlastnosti je mozny i kvalitnejsi 
mezinarodni roaming pro ty, kteri hodne 
cestuji. Telefon T18 je od zakladu postaven 
na technologii GSM level 2. 

T18 patri se svymi rozmery (105 x 49 x 
24 mm) mezi nejmensi telefony, vazi 
pouhych 146 gramu. Akumulatory vystaci 
bez nabijeni az ke 4hodinovemu hovoru, 
v pohotovostni poloze udrzi telefon 
v aktivnim stavu po dobu az 100 hodin. 

Dalsi informace ziskate na adrese: 

http: //www. ericsson.com 
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Dokoncem ze str.14 

panel. Po stisku tlacitka hlasitosti se 
musi rozsvitit odpovidajici dioda 
LED. Vyzkousime tlacitka pro 
testovaci generator sumu a tlacitka pro 
mod a zpozdeni. 

Po techto testech je mozno 
pristoupit k pfimemu pripojeni 
k zesilovaci. Nejprve zkusime sumovy 
generator a overime spravnost 
pripojeni reproduktoru. Test zacina od 
leveho kanalu, pak nasleduje stredovy 
kanal, pravy kanal a zadni (surround) 
kanal. K vlastnimu testovani funkce 
dekoderu je nejlepsi pouzit testovaci 
CD s nahravkami jednotlivych kanalu. 
Pokud jej nemame, provedeme test 
s libovolnym kvalitnim filmem. 

Dekoder se nenastavuje a proto by 
mel fungovat bez problemu. 

Dekoder funguje stejne jako jine 
dekodery dostupne na trhu a je 
vhodnym dopliikem jiz kompletniho 
domaciho audio-video systemu. 

Duiezite upozornem 

Dekoder nelze testovat a ani 
provozovat se standardni stereofonni 
nahravkou. Dekoder Pro-Logic 
prehrava klasicke stereo velmi 
neprirozene. 
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Obr. 8. Popis zadm'ho panelu dekoderu 
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Obr. 9. Princip rizeni hlasitosti obvodem DS1844 


Zaver 

Popsany dekoder je mozno objednat 
jako stavebnici u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 
019/72 67642. Oznaceni stavebnice je 


DS2000 a obsahuje vsechny soucastky 
podle uvedeneho seznamu, vcetne 
kompletni zpozd’ovaci linky 


MS99010! Cena teto kompletni 
stavebnice je 1.500,- Kc. 


Vysokorychlostm sbernice l 2 C 



Prakticky celosvetove rozsireny 
standard pro komunikaci mezi 
integrovanymi obvody, sbernice I 2 C, 
byla nyni inovovana. Philips Semi¬ 
conductors, ktery sbernici I 2 C 


vyvinul, prisel nyni 
s novym prenosovym 
modem, (tzv. Hs-mod), 
ktery mimo ruznych 
napet’ovych urovni (5 V, 
3 V, pripadne i nizsi) 
podporuje prenosovou 
rychlost do 3,4 Mbit/s. 

Hs-mod najde uplatneni 
zejmena pri pouziti velko- 
kapacitnich seriovych 
RAM, EEPROM nebo 
pameti Flash s velkou 
rychlosti. Dalsi uplatneni nalezne Hs 
-mod pri pripojovani grafickych LCD 
displeju nebo pri propojeni digitalnich 
integrovanych obvodu s velkou 
rychlosti s analogovymi pristroji. 


Hs-mod je kompatibilni se sou- 
casnymi standardy (S-mod - stan-dardni 
a F-mod - zrychleny, ktery byl 
definovan v r. 1992 a umozhoval 
dosud komunikaci rychlosti 
400 kbit/s). Ridici obvod, pracujici 
v Hs-modu, muze pomoci specialniho 
obvodu - mustku - spolupracovat 
s "pomalymi" obvody, nebo obvody 
s odlisnym napajenim (3 V/5 V), 
beznou prenosovou rychlosti. 

Firma Philips podporuje zavadeni 
nove technologie otevrenim specialni 
www stranky: www.semiconductors. 
philips.com/I2C. 

Elektor 5/99 s. 14 
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PRO ELEKTRONIKU 


Navrhovy system EGLE - dil VI. 

Alan Kraus 


Vystupy z programu 

Vysledkem snahy o navrh desek 
s plosnymi spoji nenf jejich 
prohlednutf na obrazovce, ale 
vytvorenf dokumentace a vyrobnfch 
podkladu. Proto je kazdy profesionalnf 
CAD system vybaven radou nastroju, 
umoznujfcfch generovanf pozadova- 
nych souboru. K nejcastejsfm 
vystupum patrf: 

a) tisk (plotovanf) schema zapojenf, 
jednotlivych vrstev desky spoju 
(TOP, BOTTOM, rozlozenf 
soucastek) apod. 

b) technologicke soubory pro 
generovanf filmovych predloh 
(GERBER) 

c) technologicke soubory pro rfzenf 
vrtacky (EXCELLON,...) 

d) informacnf soubory (naprfklad 
seznamy soucastek - PARTLIST, 
vysledky kontrol navrhovych 
pravidel apod.) 

Nektere programy disponujf 
i dalsfmi nadstavbami, naprfklad 
vystupy pro osazovacf automaty, 
rozsfrenou kontrolu navrhu spoje 


s ohledem na elektromagneticke 
sfrenf, oteplenf a dalsf kriteria. To ale 
jiz saha do oblasti spickovych 
profesionalnfch CAD systemu, jejichz 
ceny klidne prekracujf castku 
1 milion korun. 

Program EAGLE umoznuje 
vystupy, uvedene pod body a) az d). 

Vystup na tiskarnu 

Tisk vysledku na tiskarne je dnes 
zrejme nejcastejsf zpusob tvorby 
dokumentace. Pouze rozsahla 
schemata je vyhodnejsf nechat 
vykreslit plotrem. V programu 
EAGLE je vystup resen specialnfm 
programem - CAM Processorem. 
Typicky vzhled ovladacfho panelu 
CAM Processoru vidfte na obr. 1. 

Toto okno je v zasade podobne pro 
vsechny formy vystupu, pouze se 
v nekterych prfpadech mfrne 
modifikuje. To je dano vyberem 
vystupnfho zarfzenf. Pri spustenf 
programu EAGLE se otevre vstupnf 
okno Control Panel. To jiz obsahuje 
nekolik ikon CAM Procesoru, napr.: 


EAGLE, EXCELLON, GERBER. 
V podstate muzeme otevrft kliknutfm 
kterekoliv okno CAM Processoru. 
Jako prvnf musfme vybrat soubor, 
ktery chceme zpracovavat. Z hlavnfho 
roletoveho menu zvolfme File - Open 

- Board. V dalsfm dialogovem okne 
vybereme pozadovany soubor. Podle 
toho, jestli jsme si vybrali Schematic 
nebo Board (schema nebo desku 
spoju), zobrazf se v prave casti CAM 
Processoru seznam dostupnych hladin 
(vrstev). Muze se stat, ze nektera 
hladina, kterou chceme zobrazit, na 
seznamu nenf. To je zpusobeno 
naprfklad volbou z hlavnfho menu 
Layer (hladina) a vybranfm Show 
selected (zobrazit vybrane). Pokud 
jsme pri poslednfm ulozenf souboru 
nemeli nekterou hladinu zobrazenou 
(i kdyz obsahuje nejake prvky), pri 
otevrenf souboru v CAM Processoru 
je jejf volba nezaskrtnuta. Pak se 
prfkazem Layer - Show selected 
zobrazf pouze ty vrstvy, ktere byly pri 
poslednfm ulozenf aktivnf (viditelne). 
Prfstup ke vsem vrstvam obnovfme 
prfkazem Layer - Show all. Pri 
generovanf vystupu doporucuji 
dodrzet nasledujfcf postup. Soubory 
ukladat tak, ze provedeme zhasnutf 
vsech hladin (prfkaz Dis None), 
a potom vybereme nasledujfcf hladiny: 
(Dis 16 17 18 20 21) pro jednostranne 
desky, nebo (Dis 1 16 17 18 20 21) pro 
dvoustranne desky. Po otevrenf 
souboru v CAM Processoru a nasled- 
ne volbe Layer - Show selected 

- Deselect all se zobrazf pouzite vrstvy 
a soucasne se vypnout. Doporucuji 
pouzft prfkaz Deselect all vzdy pred 
vyberem hladiny, zejmena pokud 
mame zobrazeny vsechny hladiny. 
Zajistfme si tak, ze se do pozado- 
vaneho souboru nedostanou data 
z nejake jine zapomenute hladiny. 

Volba hladiny 

Pri vystupu na tiskarnu potrebujeme 
vetsinou tyto zakladnf vystupnf 
soubory. Jsou to: 

a) Kontrolnf vytisk obrazce spoju 
(BOTTOM, prfpadne TOP - u dvou- 
vrstvych desek). 

b) Rozlozenf soucastek na desce 
spoju. 

c) Kontrolnf obrazec nepajive masky 



Obr. 1. Okno CAM Processoru pro vystup na tiskarnu HP LaserJet 4 (A4) 
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Obr. 2. Okno CAM Processoru pro generovani vystupnfho souboru pro NC 
vrtacku EXCELLON 


(opet stranu BOTTOM, pripadne 
TOP). 

d) Vrtaci plan (otvory pro vyvody 
soucastek - Drills a pomocne otvory 
- Holes). 

e) Schema zapojeni - pokud tiskneme 
soubor Schematic. 

Podle pozadovaneho vystupu 
musime v prave casti okna CAM 
Processoru zaskrtnout prislusnou 
hladinu. V nasledujici tabulce jsou 
vypsany hladiny, ktere must byt 
aktivni pro jednotlive vystupni 
soubory. Nastaveni hladin je shodne 
pro vystup na tiskarnu i pro 
generovani tzv. GERBER dat. Mimo 
volbu hladiny obsahuje okno CAM 
Procesoru jeste dalsi volby. 
Nejdulezitejsi jsou: 

Volba Device urcuje, pro jake 
vystupni zarizeni se ma soubor 
pripravit (napr. laserova nebo 
inkoustova tiskarna, vrtacka 
EXCELLON, fotoplotr GERBER, 
vystup ve formatu TIFF (graficky 
format pro bitmapove obrazky) nebo 
PS (postskript). 

V okne Scale zvolime pozadovane 
zvetseni nebo zmenseni. Volba Output 
urcuje, zda data budou poslana na 
nektery vystup pocitace (LPT..., 
COM...) nebo budou zapsana do 
souboru (pak musime zadat cestu 
a nazev souboru). 

Dalsi skupinou jsou parametry 
vystupu. 

Mirror obraci vystup zrcadlove. 
Tuto volbu pouzivame, pokud chceme 
zobrazit spodni stranu spoju 
(BOTTOM) ve skutecnem pohledu. 

Rotate otoci vystup o 90°. Pouzijeme 
pro prizpusobeni tisku formatu 
papiru. 

Upside down otoci vystup o 180°. 
Quickplot vykresli desku spoju 
pouze v obrysech, u tiskaren nema 
prakticky vyznam (krome uspory 
toneru). 

Fill pads odstrani bila mista (otvory 
pro vrtak) v pajecich ploskach. Pokud 
generujeme podklady pro desky, 
vrtane na NC vrtacce, musime tuto 


volbu zatrhnout (tisk plnych plosek). 
Pro prototypove desky, vrtane rucne, 
nechame otvory v ploskach 
nevyplnene (bile), protoze vedou 
vrtak. 

Ofset umozhuje posunuti vykresu 
proti nulovym souradnicim. 

Page je rozmer stranky. Pri volbe 
nekterych vystupnich zarizeni je 
pevne dan (napr. tiskarna A4, A3), pro 
vystupni format TIFF nebo PS je 
mozny libovolny rozmer (napriklad 50 
x 50 palcu). Tim je zajisten tisk i velke 
desky (pripadne schematu) na jedinou 
stranku. 

Prostredni sloupec okna CAM 
Processoru slozi k nastaveni 
parametru izolacnich a termalnich 
propojek a presahu pri generovani 
nepajive masky. Doporucuji ponechat 
implicitni nastaveni. 


Prava cast CAM Procesoru slouzi 
k vyberu hladiny (hladin), ktere maji 
byt do prislusneho vykresu 
promitnuty (viz tab. 1). 

Po nastaveni vsech parametru 
spustime generovani vystupniho 
souboru (tisk) kliknutim na tlacitko 
Process. 

Pokud pouzivame nekolik ruznych 
vystupnich zarizeni nebo generujeme 
ruzne vystupni soubory (TIFF, PS ...), 
muzeme si nastaveni parametru ulozit 
pod novym nazvem (napr. Tisk PS) 
prikazem File - Save job. V Control 
panelu nam pribude nova ikona CAM 
Processoru s prislusnym nazvem. Pri 
pristim pouziti teto periferie jiz 
nemusime nastavovat vsechny 
parametry znovu. Otevreme pouze 
zpracovavany soubor a aktivujeme 
prislusne hladiny. 


Vystup 

Mirror 

zapnute vrstvy 

obrazec spoju (BOTTOM) 

ano 

16,17,18 

obrazec spoju (TOP) 

ne 

1,17,18 

nepajiva maska (BOTTOM) 

ano 

30 

nepajiva maska (TOP) 

ne 

29 

potisk rozlozeni soucastek (TOP) 

ne 

20,21,25,27 

soubor dat pro NC vrtacku 

ne 

44,45 


Tab. 1. Nastaveni hladin pro jednotlive vystupy 


Tisk do souboru GERBER 

Pro profesionalni vyrobu filmovych 
predloh se pouzivaji tzv. fotoplotry. 
Jsou to souradnicove zapisovace, ktere 
maji misto pisatek optickou hlavu 
s vymennymi clonkami. Na zaklade 
souboru clonek program vygeneruje 
souradnice, po kterych se ma hlava 
pohybovat, aby byl vykreslen 
pozadovany motiv. Soubor dat pro 
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PRO ELEKTRONIKU 


Drill Station Info 

File: D:\DP\KOS-.dri 

Date 

: 14.04.1999 12:41:16 

Plotfile 

: D:\DP\KOS-.DRD 

Drills 

: D:\eagle35\Vrtaky.drl 

Device 

: Excellon drill station 

Parameter settings 


Tolerance Drill + 

: 2.50% 

Tolerance Drill - 

: 2.50 % 

Rotate 

: no 

Mirror 

: no 

Optimize 

: yes 

Auto fit 

: yes 

OffsetX 

: 0.000 

OffsetY 

: 0.000 

Layers 

: Drills Holes 

Drill File Info: 

Data Mode 

: Absolute 

Units 

: 1/1000 Inch 

End Of Block 

: CR/LF 

Drill Tolerances: 

-- Requested -- 

-- Used Drill -- 

Size used 

Code Size 

0.04 6in 32 

T23 0.047in 

Drills used: 

Code Size 

used 

T01 0.600mm 

33 

T73 0.800mm 

417 

T03 1.000mm 

128 

T70 1.300mm 

6 

T84 1.100mm 

64 

T100 1.200mm 

32 

T47 0.900mm 

18 

T7 0 1.300mm 

100 

T73 0.800mm 

54 

T77 0.700mm 

188 

T100 1.200mm 

2 

T84 1.100mm 

4 

T100 1.200mm 

3 

T101 2.400mm 

2 

Total number of drills: 1051 


Obr. 3. Ukazka vypisu souboru *.DRI, generovaneho pri vytvareni souboru 
*.DRD (soubor dat pro NC vrtacku) 


fotoplotr se nazyva GERBER. 
GERBER data mohou byt specialnim 
programem (CAM350) dale zpra- 
covana (napriklad tzv. panelizaci, kdy 
je na jeden film umisteno vice motivu 


stejne nebo ruznych desek). Vystup 
muze byt opet na fotoplotr, nebo 
upraven do formatu postskript 
a zpracovan na beznem osvitovem 
zarizeni. Filmove materialy, pouzivane 


ve fotoplotrech, jsou silnejsi a zarucuji 
vetsi presnost a rozmerovou stabilitu 
predlohy. Proto jsou vhodnejsi pri 
zpracovani desek ve vyssich tridach 
presnosti. Zpracovani PS formatu na 
klasicke osvitce je levnejsi a vyhovi pro 
vetsinu beznych aplikaci. 

Vystupni soubor pro vrtacku 
(EXCELLON) 

Dalsim souborem, nutnym pro 
prumyslovou vyrobu desek s plosnymi 
spoji, je soubor dat pro NC vrtacku. 
Program EAGLE umoznuje generovat 
data pro nekolik typu NC vrtacek. 
Kontaktujte sveho vyrobce desek 
a pozadejte ho, aby vam sdelil, v jakem 
formatu pozaduje vystupni data. Pro 
korektni vytvoreni soboru pro vrtacku 
musite nejprve vytvorit soubor, ktery 
obsahuje vsechny prumery vrtaku, 
pouzite na desce spoju. Tento soubor 
must mit priponu *.DRL a cestu 
k nemu musite zadat v okne CAM 
Processoru (viz obr. 2). Pokud spustite 
generovani souboru pro vrtacku (ma 
priponu *.DRD) a soubor DRL 
nebude obsahovat nektery pozadovany 
vrtak, v informacnim souboru *.DRI 
naleznete seznam vrtaku, ktere jsou na 
desce, ale nejsou v seznamu vrtaku 
*.DRL. Staci pouze chybejici prumer 
doplnit do seznamu *.DRL a spustit 
znovu generovani vystupniho 
souboru. 

Protoze vrtaci automaty maji 
vetsinou k dispozici pouze omezeny 
pocet vreten s vrtaky, snazte se jiz od 
pocatku tvorby knihoven soucastek 
sjednocovat prumery otvoru v pajecich 
ploskach. Vetsi pocet ruznych 
prumeru otvoru na jedne desce zvysuje 
technologickou narocnost a prodrazuje 
vyrobu! 

Pri generovani vystupnich dat pro 
vrtacku mohou byt aktivni pouze 
vrstvy 44 a 45. 

Priklad vypisu vystupniho souboru 
*.DRI je na obr. 3. Vsimnete si 
odstavce Drill Tolerances. Povoleni 
tolerance vrtaku - zadava se v okne 
CAM Processoru - umoznuje snizit 
pocet pouzitych vrtaku, nebot’ se 
podobne prumery mohou automaticky 
nahradit jednim. 

p.s. 

Autor se omlouva ctenarum za 
preruseni serialu od AR 12/98, ktere 
bylo zpusobeno zasadni zmenou 
fungovani redakce AR v prvnich 
mesicich t.r. 
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Encyklopedie na Internetu 


Ing. Tomas Klabal 


File Edit View Favorites Tools Help 

c 

v j . a @ 4 | a ji ji-#- ^ 

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Size Print 

|unk. 

Address |«J] httpV/www.lib.cas.czAnav/space.40/1998/1NDEX1.HTM 

J ^Go 


Rok stai tu 

11998 jJ OK | 


Start 

11998-001 3 ^ 


1998-066C - Iridium 85 


[Nazev objektu Iridium 85 


|SSC 


1998-11 -06 13:37:52 UT, Western Test Ranee. Delta 7920-10C 


(Vyrobce 

|Kategorie 


[Stav objektu na geocentricke draze 


jProvozovatel USA, Iridium LLC 


USA, Lockheed Martin MS; Motorola Satcom 


telekomunikacnl druzice 


655 kg 


Parametry drahv 


Objekt 

11998-001A 21 


Rejstfik druzic a sond 

1*71 °El 


Eporha 

iyp| ■ 

P 

A p 

* A Pom. 

|98-11-06.67 

G 

86.02° 

95.10 min 

514 km 

533 km 

98-11-08.53 

G 

86.01° 

95.12 min 

516km 

533 km 

98-11-14.87 

<3 

86.01° 

95.15 min 

518km 

534 km 

[98-12-29.16 

o 

86.02“ 

95.10 min 

512 km 

536 km | 

99-02-22.07 

a 

86.01° 

95.04 min 

512km 

529 km | 


Vyznam parametru: Epocha - Datum (rok, me sic, den a zlomek dne), pro nez plati uvedene parametry. Typ - K6d typu obezne drahy: G - geocentricka 
(Zeme), i - Sklon drahy (uhel mezi rovinou drahy a referencm rovinou, tj. rovnikem nebo ekliptikou). P - Peiioda (doba obehu). h p - Vyska drahy v 
pericentru. h A - Vyska drahy v apocentru. 


l*J LzJ LiJ i_>j 


| Sian | 


I^ZakladnipreWedJ I^ParameUydiahyJ (^PopisobjekluJ [^PrObehtetu^ 

[I ^ Internet 


Obr. 1. On-line Encyklopedie druzic a kosmickych sond 


V dnesnfm pokracovanf serialu 
o Internetu si predstavfme dalsf 
uzitecne zdroje hodnotnych informacf 
a on-line pomocniky k jejich 
vyhledavanf. 

Encyklopedie 

Ve sve podstate muzeme cely 
Internet nazvat jednou velkou 
encyklopedii a je nesporne pravdou, 
ze obsahlejsi a snadno dostupnejsf 
zdroj informacf neexistuje. Internet je 
samozrejme mnohem vfc nez pouha 
encyklopedie a proto nenf vzdy 
vhodne hledat vsechno jen pro- 
strednictvfm vyhledavacfch sluzeb. 
(Pfipomfnam, ze problematikou 
vyhledavacu jsme se podrobne 
zabyvali v AR 10/98; v AR 8/98 pak 
najdete popis sluzeb Seznam a Yahoo!) 
Je ovsem take pravda, ze na Internetu 
je informacf velmi mnoho a ne vzdy 
je snadne najft tu, kterou potrebujeme. 
Proto i na sfti existuje jeste rada 
"mensfch" encyklopedii, ktere ovsem 
umfstenfm sveho obsahu na jedine 
adrese, snadnou ovladatelnostf, 
ucelenostf a predevsfm profesionalnfm 
zpracovanfm (a prfpadne zamerenfm 
jen na urcitou specifickou oblast) 
mnoha uzivatelum vyhovujf jako 
pohotovy zdroj informacf mnohem 
vice nez cely Internet, kde pracne 
hledanf potrebnych dat v nej- 
ruznejsfch zakoutfch muze trvat 
neprfjemne dlouho a navfc nenf 
zaruceno, ze nalezene udaje odpovfdajf 
skutecnosti. Encyklopedie proto jsou 
a pravdepodobne i do budoucna 
zustanou neocenitelnou pomuckou 
pro zfskanf ucelenych, jasnych a pri- 
tom dostatecne detailnfch informacf 
o urcite problematice. 

Nejruznejsfch on-line encyklopedii 
existuje na sfti velke mnozstvf, ale 
zdarma dostupne verze jsou casto 
znacne ocesane v porovnanf s kom- 
pletnfmi verzemi, k nimz si prfstup 
musfte predplatit. V takovem prfpade 
je vhodne zvazit, zda se spfse nevyplatf 
investovat do encyklopedie na nosici 
CD (pouzitf on-line encyklopedii u nas 
neprfjemne prodrazuje vyse poplatku 
za pripojenf do Internetu, placena 
monopolnfmu provozovateli telefonnf 
site SPT Telecom - mimochodem 
telefonnf poplatky za pripojenf do 
Internetu jsou u nas jedny z nejvyssfch 

32 


na svete (!); nelze se tedy divit, ze 
rozvoj Internetu je v Cechach 
pomalejsf nez ve vyspelych zemfch). 
Nicmene i bezplatne on-line encyklo¬ 
pedie poslouzf jako velmi dobry zdroj 
informacf a treba vas presvedcf, ze 
predplacenf prfstupu k pine databazi 
se vyplatf. 

Bohuzel, jedinou on-line encyklo- 
pedif, ktera je v ceskem jazyce, je 
Encyklopedie druzic a kosmickych 
sond (najdete zde opravdu detailnf 
a prehledne zpracovane informace o 
teto problematice) na adrese 
www. lib. cas. cz/knav/space. 4 0/index, html 
(viz obr. 1), ostatnf zde uvadene 
adresy vas proto privedou na stranky, 
kde je nutna znalost anglictiny. 

1) Encarta (http://encarta.msn.com/ 
encartahome.asp nebo http://encarta. 
com/encartahome.asp) je znama 
encyklopedie z dflny spolecnosti 
Microsoft, ktera se i v Cesku prodava 
na CD. Na sfti je zdarma dostupna 
"lehka" verze z teze adresy vypl- 
nenfrn hledaneho termfnu v zada- 
vacfm okenku v prave casti 
obrazovky oznacenem jako Encarta 
Concise Free Encyklopedia. Pak 
stacf kliknout na Go a pockat si na 
vysledek. Encarta obsahuje neprflis 
detailnf informace o vsem moznem, 
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ale jako zakladnf informacnf zdroj 
je pine postacujfcf. Za piny prfstup 
zaplatfte 6,95 dolaru za mesfc nebo 

49.95 dolaru, pokud si predplatfte 
cely rok, ale mate moznost si 
Encartu zdarma otestovat po dobu 
jednoho tydne. Krome toho muzete 
na adrese www.iac-on-encarta.com 
prohledavat on-line knihovnu 
Encarty. 

2) Encyclopedia Britannica 
(www.eb.com) - jedna z nejznamej- 
sfch a take nejobsahlejsfch encyklo- 
pedif na svete (vubec nejobsahlejsi 
- Trecaniho encyklopedie - zatfm 
nenf na sfti k dispozici). Britannica 
je take dostupna jen v anglickem 
jazyce a rovnez ji muzete po dobu 
jednoho tydne vyzkouset zdarma. 
Piny prfstup je k dispozici za 
5 dolaru na mesfc nebo si za 

9.95 dolaru muzete predplatit deset 
vstupu. Viz obr. 4. 

3) Encyclopedia.com (www.ency- 
clopedia.com) - na teto adrese muzete 
prohledavat vice nez 17 000 polozek 
tretfho vydanf "The Concise 
Columbia Electronic Encyclopedia", 
a to zcela zdarma. Stacf jen zadat 
hledane slovo do ramecku a stisk- 
nout "Find it!". Druha moznost, jak 
hledat, je kliknout na obrazku pod 
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Search Results: 

Marconi, Guglielmo 

IS 74 - 1937 

Physicist and inventor, born in Bologna, Italy. He studied at the Technical Institute of 
Livorno, and started experimenting with a device to convert electromagnetic waves into 
electricity. His first successful experiments in wireless telegraphy were made at Bologna 
in 1895, and in 1899 he erected a wireless station at La Spezia, and formed the Marconi 
Telegraph Co in London. In 1898 he transmitted signals across the English Channel, and 
in 1901 across the Atlantic. He later developed short-wave radio equipment, and 
established a worldwide radio telegraph network for the British government. He shared 
the 1909 Nobel Prize for Physics. 

You can also search by alphabetical listing: [A,B,C,D,E > LL£LM,EQ,LQ,E,S,L!LV,W,£Y,Z] 


Except where noted, data in the BIOGRAPHY(r) Online Database is from the AND Reference Database, which 
incorporates the Cambridge Encyclopedia Database. Copyright (c) 1997, AND Reference Data Ltd., Oxford, UK. and 
The Cambridge Dictionary of American Biography, edited by J S. Bowmen. Copyright (c) 1995 Cambridge 
University Press. Reproduced with permission. 
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Obr. 2. Biography.com - informace o G. Marconim 


timto zadavacim okenkem na hrbet 
knizky podle prvniho pismena 
hledaneho terminu pro prirny 
pristup do teto encyklopedie. 

4) FREE Internet Encyclopedia 
(http://clever.net/cam/encyclopedia.html). 
Na teto adrese se musite nejprve 
rozhodnout, zda chcete hledat v Mi- 
krorejstriku (v ramci vsech hesel), 
pak kliknete na Microreference, 
nebo v Makro rejstriku (hledani jen 
mezi hlavnimi hesly), pak kliknete 
na odkaz MacroReference. Vysled- 
kem jsou odkazy na jina mista na 
siti, tykajici se daneho tematu. 
Rozdilem proti klasickym vyhle- 
davacum je tedy to, ze hledate 
v abecednim rejstriku hesel 
a omezenem poctu odkazu, ktere vas 
ovsem zavedou na relevantni 
stranky. 

5) Encyberpedia (www.encyberpedia. 
com/eindex.htm) je podobne jako 
predchozi pripad spise encyklo- 
pedicky vyhledavac - nakonec 
dorazite vzdy k odkazu, ktery vas 
pfivede na jine misto na siti. 

6) Infoplease (www.infoplease.com) 
- svym zpracovanim pripomina 
rozcestnik jako je treba Seznam, ale 
jde skutecne o kvalitni encyklopedii 
s informacemi o vsem. Jak je na 
strance uvedeno, odpovedi na sve 
otazky muzete hledat v almanachu, 


encyklopedii a slovniku teto sluzby. 

7) Altapedia (http://www.atlapedia.com) 
- velmi podrobne informace o jed- 
notlivych zemich sveta. 

8) WIEM (Wielka Internetowa 
Encyklopedia Multimedialna). Na 
adrese www.encyklopedia.pl najdete 
encyklopedii obsahujici na 66 000 
hesel. Je v polstine, takze s trochou 


snahy ji cesky hovorici uzivatel 
muze uspesne pouzit. 

9) Ottuv slovnik naucny - jeho plna 
verze bohuzel neni na siti k dispozici 
ani za uplatu, ale je mozne na CD 
zakoupit "Ottovu encyklopedii 
obecnych vedomosti", ktera je 
digitalni replikou Ottova slovniku 
naucneho. Pro predstavu se muzete 
podivat na stranky www.zlin.vol.cz/ 
aion/otta. 

Dalsi skupinu tvori encyklopedie 
zamerene na jednu specifickou 
zalezitost (oblast), jde o (vsechny 
stranky jsou v anglictine): 

1) Symbols (www.symbols.com) 

- encyklopedie symbolu a ideogramu 

- velmi uzitecna adresa. Naleznete 
v ni vice nez 2500 symbolu. Hleda- 
te-li vyznam urciteho symbolu, 
nebo se chcete dozvedet neco o jeho 
historii, kliknete na text "Graphic 
Index". Znate-li vyznam a potre- 
bujete zjistit, jak vypada symbol, 
kliknete na "Word Index". 

2) Biography (www.biography.com) 

- obsahuje biograficke lidaje o vice 
nez 20 tisicich lidech - vyhledava 
podle jmena. Na obr. 2 vidite 
informace o G. Marconim. 

3) Biographical Dictionary (www.s9. 
com/biography) - obsahuje velmi 
zakladni informace o zijicich 
i zesnulych osobach (v databazi je 
pres 27 000 lidi). Pro vyhledavani 
kliknete na tivodni obrazovce na 
odkaz "search", umisteny vlevo dole. 
Dalsi skupinku tvori pomocnici, 

kteri vam naleznou odpoved’ na 
otazku, co se skryva pod urcitym 



Obr. 3. Vyhledavani v ramci on-line encyklopedii 
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Marconi, Guglielmo 



Marconi, c. 1908 


Education and early work 


Marconi's father was Italian and his mother Irish. Educated first in 
Bologna and later in Florence, Marconi then went to the technical 
school in Leghorn, where, in studying physics, he had every 
opportunity for investigating electromagnetic wave technique, 
following the earlier mathematical work of James Clerk Maxwell 

© 


► Index Entry 


►IMAOES 


► TABLES 


► Internet Links 


b. April 25,1874, Bologna, Italy 
d. July 20,1937, Rome 

Italian physicist and inventor of a successful 
system of radio telegraphy (1896). In 1909 he 
received the Nobel Prize for Physics. He later 
worked on the development of shortwave 
wireless communication, which constitutes the 
basis of nearly all modem long-distance radio. 




d Internet 


Obr. 4. Informace o G. Marconim v podanl encyklopedie Britannica jsou velmi 
obsahle 


termmem nebo zkratkou (stranky 

jsou opet v anglictine): 

1) TechEncyclopedia (www.techweb. 
com!encyclopedia) - spis bych ji 
oznacil za vykladovy slovnik 
technickych terminu - velmi 
uzitecna adresa, kde najdete vice nez 
11 000 terminu. 

2) PC Webopaedia (www.pcwebopedia. 
com) je on-line encyklopedii a vyhle- 
davacem zamerenym na informacm 
technologie. 

3) Acronym and abbreviation list 
(www. ucc. ie /info / net,/acronyms /index, 
html) - najde vam vyznam zkratek. 
Chcete-li hledat vyznam zkratky, 
kliknete na "search for an acronym". 

4) Glossary of PC & Internet Termi¬ 
nology (www.users.bigpond.com/ 
jenkos/G.htm) - slovnik terminu 
z oblasti pocitacu a Internetu. 

5) Web Words (www.webwords.net) - je 
dalsim slovnikem prevazne 
pocitacovych terminu. Pro hledani 
kliknete na prislusne pismeno na 
klavesnici obrazku psaciho stroje, 


tim se vypise seznam terminu 
odpovidajici dan emu pocatecnimu 
pismenu a po dalsim kliknuti se 
objevi vyznam vybraneho termmu. 
Uzitecne mohou byt i nasledujici 
adresy; na nich sice encyklopedie 
nenajdete, ale vedou odtud odkazy na 
jine stranky. 

1) Online Encyclopedias (http:H199.72. 
15.15 7/encyclopt. htm nebo wwrw. inter- 
netoracle.com/encyclop.htm) je vyhle- 
davac v ramci on-line encyklopedii 
(viz obr. 3). Z teto jedine stranky tak 
muzete prohledavat vice nez 20 
encyklopedii nebo se primo podivat 
na jejich stranky. Najdete tu ovsem 
jeste mnohem vice a to odkazy na 
slovniky, mapy apod. 

2) Virtual Reference Encyclopedias 
(http: //www. dreamscape. com/frankvad/ 
reference-encyclopedias.html) - na teto 
adrese najdete odkazy na radu on- 
-line encyklopedii, ale take radu 
dalsich zajimavych a uzitecnych 
odkazu. Jen namatkou, muzete odtud 
vyrazit treba na stranku s encyklo¬ 


pedii papousku (www.ub.tu- 
-clausthal.de/ p_welcome.html). 

3) Odkazy na dalsi encyklopedie 
najdete i na adres ewww.alarice.com/ 
encyclopedias, htm. 

Muzea a vyznamne vedecke 
instituce 

Dalsi skupinou stranek, ktere si 
predstavime, jsou stranky vyznam- 
nych muzei a vedeckych instituci. 
Tady uz neni problem zacit v Ceske 
republice. Narodni muzeum najdete 
na velmi snadno zapamatovatelne 
adrese www.nm.cz. Narodni technicke 
muzeum se skryva na adrese 
www.radio.cz/ntm. Na adrese www.cz- 
museums.cz najdete Asociaci ceskych 
a moravskoslezskych muzei a galerii, 
kde je k dispozici mimo jine i adresar 
ceskych muzei a galerii. Oficialni 
stranky Akademie ved jsou na 
www.cas.cz. Jako zastupce zahranic- 
nich muzei si uved’me stranky 
Smithonian Institute (www.si.edu/ 
newstart.htm). Zajimavy muze byt 
i souvisejici odkaz www.siris.si.edu, kde 
najdete SIRIS (Vyzkumny informacni 
system Smithsonianova institutu) - jde 
o interaktivni integrovany system 
zajist’ujici pristup ke zdrojum 
vyzkumu, knihovnam a archivum. 

Knihovny a vedecke instituce 

Domovske stranky vyznamnych 
ceskych knihoven najdete na tech to 
adresach: 

1) Knihovna Akademie ved Ceske 
republiky - www.lib.cas.cz 

2) Narodni knihovna Ceske republiky 

- www.nkp.cz 

3) Statni technicka knihovna 

- www.stk.cz 

4) Parlamentni knihovna Ceske 
republiky - www.psp.cz/kps/knih 

5) Mestska knihovna v Praze - 
www.mlp.cz 

6) Adresar VS knihoven najdete na 
adrese http://platan.vc.cvut.cz/advs? 
todo=uvod. 

Za zapamatovani stoji i adresa 
www.knihovna.cz (coz je vlastne on-line 
knihovna knihoven), kde najdete 
mimo jine automaticke vyhledavani 
v evidencni databazi vsech knihoven 
v CR. Pokud jde o zahranici, muzeme 
si opet uvest jednoho vyznamneho 
zastupce, a to knihovnu Kongresu 
Spojenych statu americkych, kterou 
najdete na adrese www.loc.gov. Tyto 
stranky jsou samozrejme v anglictine. 
Za zminku stoji i adresa www.ipl.org, 
kde najdete Internet Public Library - 
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prvni verejnou knihovnu Internetu. 
Na podadrese www.ipl.org/reading/ 
books/index.html muzete vyhledavat 
v kolekci vice nez 7700 titulu, a to 
podle autora, nazvu nebo Deweyovy 
predmetne klasifikace. Virtualni 
knihovnu najdete take na adrese 
http://vlib.stanford.edu/Overview.html 
(anglicky). 

Nas prehled si muzeme doplnit 
www adresami nekolika vyznamnych 
zahranicnich vedeckych institud: 

1) CERN (Evropska laborator pro 
fyziku castic) - www.cern.ch. 
Mimochodem v dobe, kdy byl 
zdejsim pracovnikem, vymyslel Tim 
Berners-Lee www (World Wide 
Web) - to bylo v roce 1989, viz tez 
AR 7/98. 

2) NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) - americka 
kosmicka agentura, kterou asi neni 
nutne predstavovat, ma domovske 
stranky na www.nasa.gov. 

3) JPL (Jet Propulsion Laboratory) - 
www.jpi. nasa. gov. 

4) Bellovy laboratore - Bell Labs 
Innovations (www.bell-labs.com) - 
prave zde prihlasuji kazdorocne 
nejvice patentu. 

K doplneni si uved’me jeste adresu 
www.almaz.com/nobel (Nobel Prize 
Internet Archive), kde najdete 
informace o vsem, co se tyka Nobe- 
lovych cen - informace o nositelich, 
odkazy na souvisejici stranky apod. 
Jde o velmi dob re zpracovane stranky. 

A jeste adresy nekolika vyznamnych 
ceskych vysokych skol: 


CVUT (Ceske vysoke uceni 
technicke) najdete na www.cvut.cz/ 
ascii/index.html, Technickou univerzitu 
Liberec na www.vslib.cz, Technickou 
univerzitu Brno na www.vutbr.cz a 
konecne Karlovu univerzitu na 
www.cuni.cz. 

Na zaver uved’me jeste tu vubec 
nejdulezitejsi adresu. Na strance 
www. mujweb. cz/www/arlinks j sem 
zridil domovskou stranku pro clanky 
o Internetu, ktere na strankach AR 


vychazeji od poloviny lonskeho roku, 
a z nichz zatim posledni jste prave 
docetli. V cleneni podle jednotlivych 
cisel zde vzdy najdete vsechny 
uverejnene odkazy (je zde i archiv za 
vsechna minula cisla), takze je jiz 
napriste nemusite pracne z casopisu 
opisovat. Upozornuji jen, ze nejde 
o stranku Amaterskeho radia, ale 
stranku autora tohoto prispevku, ktera 
pro vas, jak doufam, bude uzitecnou 
pomuckou. 


Opticky mikrofon se svetlovodnym kabelem 



Znamy vyrobce mikrofonu 
a sluchatek, firma Sennheiser 
electronic GmbH & Co, KG, vyvinula 
ve spolupraci s izraelskym partnerem 
Phone-Or opticky mikrofon. Nova 
technologie je kvalitativne srovnatelna 
s dosud bezne uzivanymi principy, 
zachovava vysokou kvalitu snimani 
a prenosu a ma pritom nektere 
vyhodne vlastnosti. 


Ve srovnani s dfivejsimi tech- 
nologiemi je princip optickeho 
snimani skutecne jednodussi. V prin- 
cipu je opticky mikrofon zalozen na 
modulaci svetelneho paprsku. Svetlo 
je do mikrofonu privadeno svetlo¬ 
vodnym kabelem. Paprsek dopada na 
membranu mikrofonu, opatrenou 
reflexni plochou. Prohybani mem- 
brany meni intenzitu odrazeneho 
svetla. To je snimano a svetlovodnym 
kabelem vedeno zpet. Ve zdroji je 
pouzito dalsi zrcadlo, ktere vraceny 
paprsek usmernuje na fotodiodu. 
Promenliva intenzita vraceneho 
svetelneho paprsku je ve fotodiode 
prevedena na elektricky signal. 
Protoze svetlovodny kabel je schopen 
prenaset signal i na pomerne velke 
vzdalenosti, muze byt svetelny zdroj 
s fotodiodu a samotny snimac 


(mikrofon) znacne vzdalen. Protoze 
svetlovodne vedeni je prakticky 
netecne k elektrostatickemu nebo 
elektromagnetickemu ruseni, je 
novy druh mikrofonu pouzitelny 
i v prostredich, ve kterych nebyly 
soucasne mikrofony schopny pracovat. 
Dalsi prednosti optickeho mikrofonu 
je jsou i male rozmery, vzorek ma 
vnejsi prumer pouze 3 mm. Vyhodou 
je i konstrukce z plastu, takze muze 
byt pouzit i v extremne silnem 
magnetickem poli, jako je napriklad 
pocitacovy tomograf, pod vodou, pri 
relativne vysokych okolnich teplotach, 
v explosivnim prostredi apod. 

Dalsi informace naleznete na 
www.sennheiser.com. 

Elektor 5/99 s. 13 
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Z HISTORIE RADIOELEKT 




U] Vojenska radiotechnika II. svetove valky 


Nemecka vozidlova radiova souprava Fu5 (FuSElOU) pancerovych vozu 


Rudolf Balek 

(Pokracovam) 

Prijimac Ukw.E.e je sedmielek- 
tronkovy devitiokruhovy VKV prijimac 
(schema viz AR 4/99). Je urcen jen pro 
pfijem amplitudove modulovanych 
signalu, vcetne tonove telegrafie. 
Hmotnost prijimace je 10,1 kg. Prijimac 
je klasicke superhetove koncepce: El 

- rizeny vstupni a ladeny vf zesilovac, E2 

- smesovac, E3 - samostatny mistni 
oscilator. Mf zesilovac je s elektronkami 
E4 a E5, diodovy usmernovac-detektor 
E6 se zdrojem napeti AVC a E7 je nf 
koncovy zesilovac s vystupnim 
transformatorem VT pro pripojeni 
sluchatek. Prijimac nema BFO, mf 
kmitocet je 3 MHz, u prvni male serie 
byl 2 MHz. Elektronky jsou typu 
RV12P4000. El a E4 jsou rizeny napetim 
AVC. Reseni mene zdarile, jedna se 
o linearni pentody s nevhodnou pre- 
vodni charakteristikou. Mohou se 
objevit sklony ke krizove modulaci, 
zejmena pri silnejsich sigalech. Vf 
zesileni je „predladeno“ potenciometrem 


2 kQ v katode elektronky E4. AVC se 
odebira z odporoveho delice u poten- 
ciometru hlasitosti 1 MQ (s vypinacem). 
Rozsah AVC 1:10 az 1:20 umoznuje, ze 
pri ruznych vzdalenostech vysilacu 
(tanku) nemusel radista obsluhovat 
hlasitost. Pri vstupnim vf napeti 5 mV 
je vystupni vykon 50 mW (coz je 
„pokojova“ hlasitost), pri vystupnim nf 
napeti napeti 6 V a velikosti sumoveho 
napeti asi 1:3. Zhaveni elektronek 
a osvetlovaci zarovky stupnice 12 V/3 V 
je odebirano z vozidlove baterie, 
oloveneho akumulatoru 12 V o kapacite 
105 Ah. Anodove napeti dodava rotacni 
menic EUa nebo U10 pri odberu proudu 
z baterie 2,3 A. Napajeci obvody byly 
bohate odruseny filtry R/L/C v rozsahu 
podaceni ruseni od 100 kHz do 50 MHz. 

Signal z dvoumetrove tycove anteny 
je priveden pres prepinac „blizko/ 
daleko“ kapacitni vazbou na rizenou 
vstupni elektronku El - vf zesilovac 
s ladenou mrizkou a ladenou anodou. 
Vstupni obvod nema mf odlad’ovac, 
patrne z uspornych duvodu. Protivahu 
P zastava kostra tanku. U stacionarni 
velitelske stanice je pouzita dratova 
zavesena kolma 
antena a jako proti- 
vaha jevolnepolo- 
zeny vodic na zemi. 
Ruseni a sum je 
jednak prijat ante- 
nou jako atmosfe- 
ricke poruchy (46 
dB - 1:200) a dale 
jako prumyslove 
poruchy (18 dB 


- 1:8). V prijimaci sumi elektronky, 
predevsim smesovac a nektere dalsi 
soucasti. Zesileni prijimace nesmi byt 
prilis velke, aby se nepretizil smesovac 
a zamezilo se vzniku krizove modulace. 
Mistni oscilator je bezny zpetnovazebni, 
kondenzatory v oscilacnim obvodu jsou 
se zapornym teplotnim koeficientem. 
Signal oscilatoru se privadi do katody 
smesovace E2 indukcne pomoci vazebni 
smycky o jednom zavitu. Oscilator ma 
stabilizovane napeti stinici mrizky 
a anody elektronky E3 doutnavkou D 
umistenou na prednim panelu - slouzi 
zaroven ke kontrole cinnosti. Vstupni 
civky jsou vinuty holym Cu dratem na 
kalitovych kostrach. Misto jadra z vf 
zeleza (ztraty virivymi proudy) jsou 
doladeny medenym zatocenym a zajis- 
tenym Cu paskem v dutine kostry 
civky. 

Cejchovani stupnice je na zbezny 
pohled podobne cislovani kanalu. Ve 
skutecnosti musime pocitat s jednim 
desetinnym mistem - pak cteme udaj 
v MHz, nebo pridame dve nuly 
a cteme v kHz. Protoze je prijimac 
jednoucelovy a uzkopasmovy (1:22), je 
jeden cejchovaci bod tenter na zacatku 
a druhy na konci rozsahu: jsou oznaceny 
modre, znackou na 27,52 MHz 
a 33,32 MHz, kmitoctova vzdalenost 
5,8 MHz. Cerna znacka oznacuje s ma- 
lou chybou stred prijimaneho pasma 
30,3 MHz. Dalsi znacky, kontrolni 
body, jsou oznaceny cervene na 28,3 MHz 
a 31,12 MHz. Necejchovany mozny pri- 
jem je asi od 27 MHz do 33,6 MHz, 
pochopitelne mimo cejchovanou stupnici. 



Obr. 12. Vstupni obvody prijimace Ukw.E.e: komurky s vf 

obvody a kostrami civek. Vpravo oscilator s elektronkou E3 Obr. 13. Komurky s mf zesilovacem a vazebnfmi kapacitnfmi 
a vf zesilovac s El filtry. Uprostred E5, vpravo E6 
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Precizni ladici trial o kapacite 3x 8 pF 
az 38 pF je frezovany a ulozeny na 
keramice a ma kulickova loziska. K jem- 
nemu ladeni prijimaneho signalu 
50 kHz - jeden dilek stupnice, slouzi 
maly pridavny kondenzator v oscilatoru, 
umisteny tesne na kostfe trialu. Ma hridel 
vyvedeny na panel jako „jemne ladeni“. 

Podle zavazneho provozniho predpisu 
se souhlas se stupnid kontroloval casto 
a zasadne vzdy se zmenou pracovnich 
kmitoctu. Pri zhaveni odebiranem 
z akumulatoru a pri anodovem napeti 
130 V - jez bylo shledano jako optimalni 
- bylo rozladeni prijimace po petihodi- 
novem nepretrzitem provozu 2,5 kHz, 
takze prijern byl stale v siri prenaseneho 
pasma mezifrekvence zesilovace, ktera 
byla 9 kHz, takze se prijimac nemusel 
dolad’ovat. Zmensenim kapacity vazeb- 
nich kondenzatoru-trimru 3 az 5 pF se 
pasmo ponekud zuzilo, ale zmensila se 
dtlivost. 

Civky mf transformatoru, naladene na 
3 MHz, maji 27 zavitu vf lankem ve 
trech komurkach a hrnicku o prumeru 
18 mm. Bezny vystupni transformator 
VT ma prevod 3:1s impedanci pro slu- 
chatka 2 kQ. Nf utlumova charakteris- 
tika je rovna (3 dB) mezi 100 Hz a 3 kHz. 
Sum zmizi pri naladeni vysilace. 

Prijimace se svislou zlutou carou - 
obdelnikem - vlevo vedle stupnice maji 
upravu v nf casti pro interkom, aby 
mohla byt posadka okamzite infor- 
movana o celkove situaci v radiovem 
provozu. 


(Pokracovam') 



Obr. 14. Fu5 - vysilac 10W.S.C a prijimac Ukw.E.e pohled zezadu 



Obr. 15. Prijimac Ukw.E.e bezprednihopanelu. Stupnicezaujima maximalniprostor. 
Uprostred stupnice jsou dva aretovaci srouby. Stupnici vyrabela bavorska firma 
SABA 


Ze sbirky telegrafmch kli'cu 0K1CZ 






Krasnou a rozsahlou sbirku telegrafnich klicu shromazdil Petr 
Doudera, OK1CZ, z Prahy. Na levem snimku jsou ruzna 
provedeni britskeho klfce typu WT8 (prvni tri zleva) z II. 
svetove valky a maly spy key pro vojenske clandestine 


radiostanice. Na pravem obrazku jsou americke klice z II. 
svetove valky typu J37 a J38, uprostred klic typu J45 - Clip-On 
The Leg. 

-dva 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




(J) Radioamaterstvi jako celozivotm konicek 

Ing. Jiff Pecek, OK2QX, Prerov 




Jeden z mych prvm'ch vysi'lacu - PUSH-PUSH 2x EL11 (1962) 


Laborator UVOJM - pracoviste k vyhodnocovani Dopplerova 
efektu (1961) 


(Pokracovam) 

Podle dosavadniho popisu by se zdalo, 
ze krome prace na kolektivce jsem 
neznal jinou zabavu, ale opak je pravdou. 
Dnes je az nepochopitelne, co jsme 
tehdy vsechno stihli. Ano, televize jako 
dnesni nejvetsi „zrout casu“ nebyla - 
nebo pozdeji sice byla v zacatrfch, ale 
koukat na trepajici se pohlednici nebyl 
zrovna uchvatny zazitek, ktery by bylo 
nutne absolvovat denne. Navic jsme 
meli jine zabavy: na koleji existoval 
„poker klub“ a „sdruzeni mariasniku“, 
v obou jsem byl clenem. A hravalo se az 
do svitani. Navic jsme meli vyborny 
dixielandovy orchestr s priznacnym 
nazvem ELEKTRON, ve kterem jsem 
hral na basu a take zpival, dokonce 
mame nahranou i gramofonovou desku 
- pozdeji jsme jiz hravali zcela pravidelne 
v podebradskem Savoji a take na 
Zalozne a v kolonadni kavarne (mimo- 
chodem - Marta Kubisova, ktera tarn tez 
vystupovala, ma mozna dodnes dva moje 
sesitky s texty pisni, ktere si vypujcila), 
v poslednich trech letech studia se bez 
nasi hudby neobesel zadny pies a dev- 
cata take neprisla zkratka... Pokud neco 
prichazelo o sve penzum casu, pak to 
bylo prave studium - ale i to se mi 
podarilo st’astne dokoncit. 

Nakonec jsem se i v Prerove dockal 
klubove stanice - nekdy v roce 1958 se 
poprve ozvala stanice OK2KJU a hned 
z pocatku jsem se podle svych tehdejsich 
moznosti (jeste jsem studoval) zaradil 
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mezi jeji operatory. Hned pri zrizovani 
stanice v novem QTH ve meste jsem 
vyuzil svych tehdejsich zkusenosti se 
stavbou a konstrukci anten, natahli jsme 
antenu VS1AA a pozdeji take GP, 
obdobne jako byly na OK1KKJ, 
a nakonec jeste dlouhy drat (s vlast- 
nostmi vertikalu) na vez prerovskeho 
zamku. 

I kdyz pro mne nebyl problem na 
zarizeni cokoliv opravit, vylepsit ap., 
komplexni konstrukterska prace mne 
nikdy nezaujala, pokud to nebylo vyvo- 
lano nutnosti. S vedomim, ze amatersky 
nemohu konkurovat profesionalnim 
vyrobkum hlavne po mechanicke stran- 
ce, se tezko konstrukterske nadseni 
ziskava. Navic byl u nas permanentni 
problem se soucastkami, vzdy se muselo 
hledat nahradni a ne vzdy optimalni 
resent elektrickych obvodu. Pri omezene 
mire volneho casu pak bylo nutne 
zvazovat, zda se zamerit na konstruk- 
terskou nebo provozni cinnost. 

U mne vitezila vzdy ta druha stranka, 
ovsem v klubu jsme meli vyborne 
konstruktery - dnes jiz zesnuleho Vit’u 
Nemce, OK2BDY, Vlad’u Jelinka, 
OK2BDX, ktery je aktivni dodnes, 
i dalsi. Ja se vrhnul do prace na 
kolektivce v Prerove hlavne pote, co 
jsem dokoncil vysokou skolu a v lednu 
1960 nastoupil do zamestnani v pre- 
rovskem UVOJMu (Ustav vyzkumu 
optiky a jemne mechaniky). Byl jsem 
tehdy tez predsedou radioklubu a snazil 
jsem se ostatni vyprovokovat k nejake- 
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mu vyraznemu uspechu. Ten se dostavil 
jiz v roce 1961 prvnim mistem v mis- 
trovstvi CSSR v praci na KV, v roce 1962 
tretim a v dalsim roce jeste druhym 
mistem v teto soutezi. 

Od roku 1962 jsem jiz opet byl 
zamestnan v Praze a na jednotlive 
zavody jsem musel dojizdet, ostatni se 
venovali spise beznemu provozu a praci 
na VKV nez zavodum. V roce 1962 nam 
lepsi umisteni „uteklo“ diky poruse na 
automatickem klici hned v uvodu 
Zavodu mint. Jiny telegrafni klic nebyl 
venku, skrine s materialem v klubu byly 
zamceny, a tak nezbylo, nez odejet na 
kole rychle domu, kde jsem vedel, ze lezi 
staricky postovni klic z Morse pristroju 
- vicemene muzejni exponat. S timto 
klicem jsem sice jeste „vydrel“ tusim 
pate misto v zavode, ovsem to znamenalo 
propad v celkovem hodnoceni az na treti 
misto MR. 

I v zamestnani jsem mel tu vyhodu, 
ze muj primy nadrizeny byl clenem 
radioklubu a mel pochopeni pro ruzne 
bastlirske pokusy a v mimopracovni 
dobe se dalo i lecos postavit, dalsi kolega 
v laboratori byl take radioamater a clen 
OK2KJU, v laboratori jsme napr. 
zaznamenavali signaly prvniho Sput- 
niku a z Dopplerova efektu pak pocitali 
vzdalenost druzice pri jednotlivych 
pruletech. 

V unoru 1962 se na mne konecne 
usmalo stesti a ja ziskal vlastni koncesi 
s volaci znackou OK2QX. Pri me 
prislovecne smule - koncese mi byla 
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SVETA 



Pohled do vysi'laci'ch prostor radioklubu IARC (4U1ITU) 
v budove ITU v Zeneve (1964) 



0K2QX jako operator v prerovske kolektivni stanici 0K2KJU 
(pocatek 60. let) 


vydana pouze na jeden den !!! Takze 
1.2.1962 jsem pilne vysilal a hned druhj 
den odeslal povoleni zpet na MV/RKU. 
Tam jen prepsali letopocet platnosti 
z dvojky na petku... Dnes by to bylo 
urcite povazovano za falsovani uredni 
listiny. 

Bohuzel, jiz od ledna toho roku jsem 
byl opet zamestnan v Praze s bydlenim 
zprvu v Podebradech a od druhe polo- 
viny roku 1963 v Praze. Tuto prechod- 
nou dobu dvou let jsem zurocil k nava- 
zani osobnich kontaktu s pracovniky 
tehdejsiho URK (Ustredni radioklub), 
poznal dokonale praci QSL sluzby 
a diplomovou agendu. Rychle jsem si 
postavil prvni vysilac pro tridu C typu 
PUSH-PUSH s 2x ELI 1, ktery po dalsi 
mechanicke uprave jiz dostal i „kabat“ 
a ktery mam dodnes schovany. S tim 
jsem v dobe „zajezdu“ do Prerova 
navazoval sva prvni spojeni v pasmech 
160 a 80 m pod vlastni znackou. 
Natahnul jsem si take svou prvni antenu 
LW o deice 54 m vcetne svodu, podle 
navodu v americkem handbooku, ktera 
mi vydrzela az do roku 1994, kdy jiz 
obestavena vysokymi panelaky temer ze 
vsech stran pusobila spise jako napajec 
okolnich stavebnich konstrukci... 

V lete roku 1962 jsem pusobil jako 
instruktor v kurzu YL operatorek a tes- 
ne pred tim slozil zkousky pro tridu B. 
Kurz byl v Bozkove, bylo tarn instalo- 
vano zarizeni pro vsechna pasma a ja ho 
pochopitelne vyuzival. Za prvni tri dny 
jsem navazal radu hezkych DX spojeni, 
dokonce s expedici Gusa Browninga; 
ovsem pak prislo avizo odposlechove 
sluzby, ze OK2QX/1 (takto se tehdy 
predavala znacka pri vysilani mimo 
vlastni QTH) vysila v pasmu 21 MHz, 
ac ma dosud tridu C. Nepomohla ani 
primluva tehdejsiho tajemnika URK se 
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zduvodnenim, ze zkousky jsou jiz 
slozene, a ja musel jeste na svou znacku 
na vyssich pasmech zapomenout, nez se 
vyridily administrativni formality. 
Koupil jsem si tehdy vysilac ECO-BU 
-4xFD-PA (2x 6V6,4x 6L6 a RV12P35) 
s pasmovymi filtry Labgear. Blok filtru 
byl nakonec to jedine, co z puvodniho 
vysilace zustalo. Napred jsem doplnil 
diferencialni klicovani, pak modulaci 
zavernou elektronkou a v konecne verzi 
i osazeni modernimi elektronkami 
EF800, 2x QQE03/12, GU50, na 
modulatoru EF86 a EL86. To jsem jiz 
opet pracoval v Prerove, podarilo se mi 
k dobre serizene ELIO postavit 
vynikajici konvertor, jehoz „duchovnim 
otcem“ byl OK2BBC - myslim, ze lepsi 
prijimaci zarizeni jsem nikdy nemel 
a donedavna s nim jeden prerovsky 
posluchac vyhraval souteze. Umoziioval 
perfektni BK provoz, dokonce o nekolik 
let pozdeji i s vysilacem o cistern 
vykonu „out“ 1 kW. 

Hned v prvnim roce, kdy jsem mel 
vzpomenute zarizeni doma, prislo prvni 
vitezstvi v MR na KV. Od 1.1.1965, kdy 
jsem ziskal tridu A vcetne povoleni 
mimofadneho prikonu, zacala era mych 
nejuspesnejsich radioamaterskych let. 
V obdobi 1964-76, tedy behem 12 let 4x 
prvni misto v MR na KV a s vyjimkou 
roku 1972 vzdy nejhure na 3. miste! Jiz 
v roce 1963 jsem vyhral sve prvni tri 
mezinarodni zavody a do dnesniho dne 
mam za 1.-3. misto v mezinarodnich 
zavodech vice nez 250 diplomu. Az do 
roku 1969 k tomu stacila pouha LW 
antena, pak jsem postavil vertikal 
12AVQ na 14-28 MHz, ale o tom 
pozdeji. I kdyz zavody byly hlavnim 
predmetem meho zajmu, mnozstvi 
navazovanych spojeni pomohlo i k zis- 
kavani vsemoznych jinych diplomu, od 
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100 OK az po 5BDXCC jich mam pres 
500. Nikdy mne vsak nebavilo samo- 
ucelne „honit zeme“ (svedci o tom take 
nevyrazne skore v DX zebricku), 
i kdyz do „full DXCC“ mi chybeji jen 
ctyfi (FO/M, P5, KH5K, 3Y/P), a to 
s pouzitim jen 100 W out v poslednich 
temer 20 letech! Jen presun zalib do 
jinych oblasti (a nyni take financni 
narocnost, uvazime-li 7 az 10 $ za 
diplom + postovne, zatim co drive to 
znamenalo nejvyse 60 Kc za 10 IRC 
a postovne) znamenal, ze o desitky 
dalsich jsem jiz nezadal. 

Nekdy v roce 1964 se do Cesko- 
slovenska dostaly podminky noveho 
diplomu CPR, ktery zacal vydavat 
mezinarodni radioklub se sidlem v Ze¬ 
neve pri ITU, IARC. Byl jsem vzdy 
druhy za Harrym, OK3EA, ktery ziskal 
tento diplom jako prvni na svete za 1000, 
5000 a konecne i za 10 000 zaslanych 
reportu o spojenich se stanicemi mimo 
vlastni ITU zonu, a za to prislo pozvani 
od Mirka, OK1WI, ktery tehdy v ITU 
pracoval, k navsteve IARC k oficialnimu 
predani diplomu. Kdyz jsem pak v zave- 
ru roku 1968 zaslal dalsich 10 000 
reportu, byl jsem prvni, kdo ziskal 
„extra“ tridu, dalsi pozvani do Zenevy, 
cestne clenstvi v IARC, bronzovou 
medaili ITU a cenu - vertikalni antenu 
HY-GAIN 12AVQ. 

Navstevu jsem spojil s okruzni cestou 
vlakem po Evrope a ponevadz se mnou 
byla i manzelka, na mne pripadlo 
noseni tezkych kufru, na ni lehoucke 
anteny. Dodnes vsak, kdyz vzpomene na 
tuto cestu, slysim „..jo to bylo tehdy, co 
jsem musela tahat antenu..“! Radim tedy, 
radioamaterske propriety si radeji noste 
vzdy sami! 

(Pokracovdni) 
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Motiv kresby prevzat z QSL li'stku 
PA3CKX 


Uz moje babicka nkavala „Krade se 
cfm dal vic“. Po listopadu 1989 jsme 
se zbavili police) mho statu, take za to 
ale necim platime: nekolikanasobnym 
narustem kriminality. Represivni 
slozky minuleho rezimu zduvod- 
iiovaly sve bujeni a dobre bydlo 
ochranou majetku v socialistickem 
vlastnictvi, a na ochranu petikoruny 
se vydavaly treba desetitisice. V nor- 
malnich zemich je ochrana pred 
kriminalitou veci ekonomicke a poli¬ 
ticks uvahy obcanu: nalezeni vyvaze- 
neho kompromisu mezi tim, jak 
licinnou ochranu si preji a jak velke 
dane jsou ochotni za ni platit, i mezi 
tim, jak velke pravomoci jsou ochotni 
sverit policii a jak velkeho dilu 
svobody se tak vzdat. Vyspele zeme 
hledaji rozumnou miru kompromisu 
desitky let a nezda se, ze by se jim to 
v uplnosti zdarilo. I nam to nutne 
bude trvat desitky let. Stejne jako ve 
vsem jinem, i zde musime prestat 
spolehat na to, co nekdo jiny - stat 
- za nas zaridi bez naseho pricineni, 
a dukladne se zamyslet, co pro svou 
ochranu muzeme udelat sami. 

Kriminalita se nevyhyba ani radio- 
amaterum. Jen radioklub, jehoz jsem 
clenem, byl behem devadesatych let 
dvakrat vykraden se skodou ctvrt 
milionu korun. Jine to neni ani 
v cizine - vykradani jsou jednotlivci 
i kluby. Ve sve vetsine jsme lidmi, kteri 
maji do kapsy spis hloubeji. Pokud 
vyuzijeme dobrodini soucasne 
moznosti dovezt si z blizke ciziny 
transceiver z druhe ruky, je to casto na 
ukor zivotni lirovne rodiny, vybaveni 
domacnosti atp. 

Ale vysvetlujte to notorickemu 
narkomanovi, kteremu ke koupi jeho 
denni davky chybi poslednich par 
petek! Vysvetlujte to moraine labil- 
nimu mladikovi, ktery tolik touzi po 
motorce, po videu nebo po te pekne 
macate erosence z blizkeho „salonu“! 
Ve chtivych predstavach takovych 
lidicek si radioamater povida s celym 
svetem, k tomu must mit radiostanici, 
a ta jiste neni levna. Primitivni mysle- 
ni napovida, ze co radioamater, 
to clovek bohaty. Tragicky pripad 
OK3UL by i po letech mel 
byt vystrahou. Pro lupu lacne lumpy 
je „vybrat“ byt radioamatera 
stejne lakave, jako byt sberatele 
postovnich znamek, starozitnosti 
nebo obrazu. 


Kdyby se nekdo pokusil vydavat 
katalogy sberatelu starozitnosti, sami 
sberatele by se mu pekne podekovali 
a rychle ho klepli pres prsty. Katalogy 
radioamateru, tj. callbooky, jsou 
vydavany desitky let, aniz by se nad 
tim nekdo vazneji zamyslel. Callbooky 
v tradicnim pojeti jsou typickym 
pnkladem tradice, ktera se prezila. 
Muzeme rici „bohuzel“, ale prakticke 
ohledy prevazuji: callbooky mohou 
pouzivat nejen amateri, ale take nekale 
zivly. Pro ne co callbook, to seznam 
adres bohatsich lidi a tedy soubor tipu 
pro bytare. 

Je pravda, ze byt uveden v callbooku 
patri k tradici ham radia desitky let. 
U nas jde navic i o politikum: jak 
znamo, minula verchuska tuze nerada 
videla ceskoslovensky callbook 
s oduvodnenim, ze jsou tarn zverej- 
neny take adresy vojaku a policistu. 
S premyslivosti dobe vlastni se vec 
resila tak, ze u rady znacek bylo misto 
adresy uvedeno „QSL via CRC...“. 
Pripadny „diverzant“ tak pohodlne 
dostal do ruky solidni prehled osob, 
ktere s velkou pravdepodobnosti byly 
vojaky a policisty... 

Samozrejme: pro aktivniho radio¬ 
amatera je zverejneni v callbooku 
- i callbook samotny - prinosem. 
Avsak na Internetu vidime, ze amater- 
ske spolky od prezentace narodnich 
callbooku upousteji (napriklad RSGB), 
pripadne je hraji do autu (v DL je 
internetovsky callbook proklamativne 
„unofficial“). Hlavni roli zde hraje 
zkvalitnujici se evropsky standard 
ochrany osobnich dat: to, ze se jako 
konickem zabyvam vysilanim, v zad- 
nem pripade neopravhuje stat, 
radioamaterske spolky ani soukrome 
vydavatele, aby poskytovali verejne 
moji adresu nebo i dalsi osobni udaje. 


Podle lidi, u nichz mechanicke 
lpeni na tradici prevlada nad zdravym 
rozumem, v callbooku must byt 
vsichni drzitele koncesi, at’ chteji 
nebo ne, a at’ opravdu vysilaji nebo ne, 
jinak pry callbook nema smysl. Ale ani 
s nasim zakonem neni slucitelne, aby 
byl kdokoli zverejnen v callbooku, 
pokud si to nepreje. Praxe je, bohuzel, 
jina. 

Callbooku se nemusime vzdat. 
Avsak uvest adresu bez rizik muzeme 
jen tehdy, pujde-li vyhradne o pos- 
tovni dorucovaci adresu bez viditel- 
neho vztahu k vast osobe a miste bytu. 
To znamena uvedeni pouhe volaci 
znacky a p. o. boxu, coz stale jeste 
dobre splnuje ucel veci. Jenze vydava¬ 
tele callbooku se naprosto nezajimaji, 
zda a jak si kdo preje byt zverejnen 
- jejich cilem jsou zbytnele bichle a CD 
ROMy, za nez lze co nejsnaze 
inkasovat co nejvic penez. Vysledkem 
je obsahly seznam nikoli amateru 
aktivnich na pasmech, ale drzitelu 
koncesi, z nichz ve skutecnosti 
doopravdy vysila jen cast, a seznam 
navic rychle pozbyva aktualnosti, 
protoze pouze ti, kdo skutecne 
potrebuji byt zverejneni, sdeluji 
vydavateli novou adresu pri stehovani, 
zmenu znacky atp... Samotnym 
uzivatelum je vetsi cast takoveho 
seznamu samozrejme pro kocku. 

I QSL listky se mohou dostat do 
nepovolanych rukou, treba mylnym 
dorucenim postovni zasilky. Uvedeni 
adresy na QSL je prevazujicim 
zvykem, a nejeden amater se k tomu 
navic rad pochlubi i popisem sveho 
zarizeni. Je to stejne chytre, jako 
verejne oznamovat, jak cenne veci 
mohou u mne pripadni zlodeji najit. 

Jeste verejnejsi jsou sama amaterska 
pasma. Diky snadne dostupnosti 
skeneru a jinych radii, i diky tomu, ze 
povidani na radioamaterskych 
pasmech je komukoli snadno 
srozumitelne, sleduje nas obvykle 
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SVETA 


Setkarri radioamateru 
VELKE MEZIRICI 1999 

Setkani radioamateru, CB-ckaru 
a pnznivcu vsech oboru radio- 
amaterske cinnosti se uskutecni ve 
dnech 28. 5. az 30. 5.1999 v prostorach 
autokempu motelu „JESTRABEC“ ve 
Velkem Mezifici. Je to v blizkosti 
sjezdu z dalnice D1 Velke Mezifici- 
zapad na 141. km a v blizkosti silnice 
c. 602 Jihlava - Brno na odbocce asi 
1 km zapadne od Velkeho Mezifici. 
Pfijezd vlakem: do zeleznicni stanice 
Velke Mezifici-zastavka. V autokempu 
je budova motelu, dalsi ubytovaci 
objekty kempu, velky prostor pro 
stany a karavany s moznosti pfipojky 
el. proudu. 

Program: 

Patek 28. 5.1999: 12.00 prezentace, 
17.00 taborak, 20.00 vecefe a zabava s 
hudbou. 

Sobota 29. 5. 1999: od 06.00 
prezentace, pak snidane, radio- 
amaterska burza, pfednasky, tombola, 
13.00 obed, od 14.00 volny program, 
16.00 rozneni selete, 20.00 vecere, 
spolecensky vecer s hudbou a vecerni 
tombola. 

Nedele 30. 5. 1999: 08.00 snidane, 
volny program, 12.00 obed, zaver. 

Priklady cen ubytovani a stravo- 
vani: Ubytovani v motelu 140 Kc 
luzko/den, ubytovani v kempu 50 Kc, 
karavan 20 Kc. Celodenni strava 
100 Kc. 

Po celou dobu setkani bude v provo- 
zu zafizeni radioklubu OK2RVM na 
kmitoctech 145,500 MHz, kanal S20 
a dale na pfevadeci OKOA, 145,750 
MHz, kanal R6 a na CB pasmu kanal 
c. 28. Pro ucastniky, ktefi pouziji 
hromadnych dopravnich prostfedku, 



zajisti pofadatele odvoz do mista 
setkani od restaurace „Bily konicek“ 
v blizkosti kfizovatky s odbockou na 
Treble. 

V sobotu 29. 5. v dopolednich 
hodinach bude v provozu mistni 
STK, ktera se nachazi pfimo v arealu 
kempu. Tato stanice tech, kontroly 
bude v provozu pouze pro ucastniky 
setkani radioamateru. O podrobnejsi 
informace se obrat’te a zavazne 
pfihlasky k ubytovani, stravovani 
a prohlidce STK podavejte na: 

OK2USG - Milan, tel. (0619) 2841 
nebo PR box OK 0 PHL, 

OK2VMJ - Zdenek, tel. (0619) 2853 
nebo PR box OKOPHL, 
pripadne prostrednictvim prevadece 
OKOA nebo OKOH. 

Srdecne vas zvou a na vasi navstevu 
se tesi poradatele. 

OK2VMJ 

Drobnosti... 

• Zemrel dalsi ze „stare gardy“ 
znamych radioamateru. Povalecni 
pametnici AM signalu na pasmu 80 m 
si jiste vzpomenou na znacku DL1CU, 
„Felixe“ Kornera, ktery tarn byval 


dennim hostem. Vydaval take casopis 
venovany posluchacum „Der 
Kurzwellenhorer“, spolupracoval uzee 
s DARC a take pro CB-ckare vydaval 
casopis CB Radio. Zemrel 5. rijna 
1998. 

• V Nemecku se vratili ke starym 
volacim znackam DM byvale NDR! 
Kdo mel zajem, mohl se do konce 
lonskeho roku prihlasit o svou 
puvodni znacku s prefixem DM a za 
poplatek 50 DM mu byla vydana. 
Skutecne se na pasmu objevila cela 
rada techto znacek. 

• Pokud ma nekdo zajem si zavysilat 
z lizemi Morokulie (spolecne uzemi na 
hranicich mezi Svedskem a Norskem), 
muze si „zabukovat“ termin 
u SM4IM, Gardesgatan 5, S-67331 
Charlottenberg, Sweden. 

...a perlicky 

• Vynikajici technik se pre se svym 
sefem o nejake technicke reseni 
problemu. Namohou se shodnout az 
nakonec technik prohlasi: „V poradku 
sefe, mate pravdu, nebot’ jste sluzebne 
chytrejsi“. 

• YU ISM nahodou vyfotografoval 
sveho pritele YU1WN kratce pred 
tim, nez jej postihl infarkt. Fotografie 
mu pak donesl ukazat do nemocnice 
a po navratu se jej kolegove v radio¬ 
klubu ptaji: „Tak co - libily se 
fotografie?“ „Bodejt’ by ne - vzdyt’ tak 
dobre nevypadal ani na sve svatbe“. 

Tentyz YU1WN se po navratu 
z nemocnice rozplyval pri jednom 
spojeni na pasmu nad peci, kterou mu 
tarn poskytovali: 

„...a byly tarn nejhezci, nejlepsi a nej- 
sikovnejsi sestricky, co znam. Vsak 
taky vetsina amateru, co mne 
navstevovali, tarn chodila kvuli nim“. 

QX 


- hlavne na prevadeci - daleko vie 
posluchacu, nez bychom si vubec 
mohli predstavit a nez by nam bylo 
mile. I pri praci na pasmech bychom 
meli ve vlastnim zajmu daleko vice 
myslet na to, co rikame. 

Uplne bezne je treba vypraveni, ze 
manzelka je s detmi na dovolene a ja 
za nimi na tyden take pojedu, nebo ze 
o vikendu cela rodinka vyrazi na 
chatu... Jak cenne jsou to informace 
pro bytare, ktery si s callbookem v ruce 
ke znacce pripoji adresu a pak uz muze 
vyrazit temer najisto! A co vie by si 
takovy zivel mohl jeste prat, nez nase 
vypraveni, jaky jsme si prave poridili 

5/1999 


novy transceiver, vykonny pocitac, 
satelitni prijimac nebo hifi aparaturu... 

Je to jen par let, co si rozumnejsi lide 
davali pozor pred montazi satelitni 
anteny na vlastni okno ci balkon - 
tenkrat byval satelit hodne cennym 
vybavenim a parabola daleko viditelne 
ukazovala na byt, kde lze najit lecos 
zajimaveho. I dnes bychom meli dat 
pozor, aby svody anten neukazovaly 
zjevne prave na nas byt. 

Pochlubit se na verejnosti (a hlavne 
pred znamymi a kamarady) vselija- 
kymi napadnymi radioamaterskymi 
samolepkami, reklamami a jeste 
napadnejsimi antenami na aute, to 
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patri mezi casti amateru k bontonu. 
Ovsem jen do doby, nez nechaji auto 
pres noc na nehlidanem parkovisti 
nebo na ulici... 

Bylo by mozne zminit jeste mnohe 
jine neopatrnosti, za nez uz nejeden 
z nas draze zaplatil. Poukaz na 
slozitosti kolem tradice callbooku 
kazdeho nepotesi a vyvola asi 
polemiku. Cilem tohoto textu vsak 
neni ani nekoho potesit, ani lamat si 
hlavu s tim, zda nevznikne polemika. 
Cilem je doporucit: Nedejme jim 
sanci. 

OK1XU 
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